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CENTRE D’ECHANGE POUR LES PAYSANS DANS LES COMMUNES DE : 
AMPANIHY (lot N° Ol) , 

MANIRY (lot N° 02) 

ANDROKA (lot N° 03). 


Dans cet objectif, le bureau du programme de WWF a Madagascar et dans l’Ocean Indien 
Occidental - WWF MWIOPO, ci-apres denomme WWF lance, a cet effet, un appel d’offres 
pour : 


LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT SERVANT DE CENTRE 
D’ECHANGE POUR LES PAYSANS DANS LA COMMUNE DE : 

- AMPANIHY (lot N° Ol) , 

- MANIRY (lot N° 02) 

- ANDROKA (lot N° 03). 


President: Yolanda Kakabadse 
Director General: James P. Leape 
President Emeritus: 
HRH The Duke of Edinburgh 
Founder President: 
HRH Prince Bernard 
of the Netherlands 

Registered as: 
WWF-World Wide Fund for Nature 
WWF-Fondo Mondiale per la Natura 
WWF-Fondo Mundial para la 
Naturaleza 

WWF-Fonds Mondial pour la Nature 
WWF-Welt Natur-Fonds 
Also known as World Wildlife Fund 


Les lots sont non cumulables 

Le present appel d’offres est ouvert a toutes les Entreprises professionnelles en batiment 
qui remplissent les conditions d’eligibilite imposees par leur profession. 

1. Le dossier d’appel d’offres et ses annexes peuvent etre demandes : 

- au Bureau du WWF a Toliara, sis pres Bureau du 5 0 Region Militaire N° 5, bord de 
la mer - 601 Toliara ; 

- au bureau du WWF a Antsakaviro ; Pres Lot II M 85 ter Antsakaviro 

- a l’adresse e-mail suivante procurement( 5 )wwf.mg a partir du 24 avril 2013. 

- au Bureau du WWF a Ampanih| ; 

Ou peuvent etre consultes au wwf.mg/aboutus/teuders . 


2. Une reunion d’information se tiendra le lundi 06 mai 2013 a 9.00 au bureau du 
WWF Toliara, sis pres bureau du 5® me Region Militaire N. 5, bord de la 
mer. Apres cette seance, toutes autres demandes d’eclaircissement doivent etre 
envoyees al’adresse ci-dessus, jusqu'a SEPT (07) jours avant la remise des offres. 
Les reponses seront envoyees a tous les postulants. 
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3. Les visites de lieux se tiendront respectivement comme suit : 


Mardi 7 mai 2013 
(JourJ + 14) 

Bureau dufokontany de Bemiotro, pour la Commune 
d’Ampanihy 

Mercredi 8 mai 

2013 

Jour J +15 

Bureau dufokontany de Maniry, pour la Commune de 
Maniry ; 

Vendredi 10 mai 
2013 Jour J + 17 

Bureau dufokontany de Zamasy, pour la Commune 
d’Androka. 


Ou J : Jour de premiere parution de l’appel d’offres 


4. Chaque offre doit etre accompagnee d’une garantie de soumission d’un montant 
d’UN MILLION DEUX CENT MILLE (1.200.000) ARIARY, soit en cheque certifie de 
banque libelle au nom du WWF ou d’une lettre de garantie bancaire de soumission. 


5. Les soumissionnaires interesses a concourir doivent faire parvenir leur offre sous pli 
ferme au plus tard le 28 mai 2013 a 17.00 a l’adresse suivante : 

« Bureau de WWF Madagascar et l’Ouest Ocean Indien, sis Pres lot II M 85 
Ter Antsakaviro — (101) Antananarivo 

ou 

« Bureau du WWF Toliara, sis pres Bureau du 5 0 Region Militaire N° 5, bord 

de la mer - 501 Toliara » 

avec la mention « AO-015/2013 » 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT SERVANT DE CENTRE 

D’ECHANGE POUR PAYSANS DANS LA COMMUNE DE 

Lot N° 

Les offres regues apres la date et heure limite fixee pour la remise des offres seront 
rejetees. 


Fait a Ampanihy, le 


Richard Hughes 
Representant Regional 
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DOSSIER D'APPEL D'OFFRES POUR : 


Comprenant : 


• Chapitre I 

• Chapitre II 

• Chapitre III 

• Chapitre IV 


: Conditions et formulaires d'Appel d'Offres 
: Conditions et formulaires du Contrat 
: Specifications Techniques 

: Bordereau de Prix Unitaires et Devis Quantitatif et estimatif 
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CHAPITRE I. CONDITIONS ET FORMULAIRES DE L' APPEL D'OFFRES 


A - CONDITIONS 

l . OB JET DE L ’APPEL D 'OFFRES 

1.1 Le present Appel d'Offres a pour objet l'execution, pour le compte du Maitre d'Ouvrage 
ou et selon les Conditions du Contrat et les Specifications Techniques detaillees respectivement 
aux chapitres II et III du present Dossier d'Appel d'Offres, des travaux suivants : 


1.2 Description globale des travaux 


Les travaux sont decomposes se caracterisent comme suit : 


TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT A TROIS SALLES ET UN LOCAL 
DESTINE POUR MAGASIN DE STOCKAGE SERVANT DE CENTRE D’ECHANGE 
POUR PAYSANS DANS LA COMMUNE D’AMPANIHY, DE MANIRY ET 
D’ANDROKA. 


2 . DEFINITION DES TERMES 

Les precisions suivantes sont apportees aux termes rencontres dans le present dossier d’appel 
d’offres : 

2.1 Le Maitre de l’ouvrage 

Le Maitre de l’ouvrage designe le WWF Madagascar et dans l’Ocean Indien Occidental. 

2.3 Le Maitre d'oeuvre 

Le Maitre d'oeuvre designe l’autorite chargee de controle et de surveillance des travaux. 

2.4 L' Entrepreneur 

Le terme Entrepreneur designe l'Entreprise a qui est confiee la realisation du projet. 

2.5 Le Contrat ou le Marche 

Le document identifie comme "contrat" ou "marche" signe entre le Maitre d'Ouvrage et 
l'Entrepreneur pour l'execution des travaux du present projet. 


3. PIECES CONSTITUANT LE DOSSIER D APPEL D ’OFFRES 

L'ensemble des documents enumeres ci-dessous fait partie du Dossier d'Appel d'Offres: 

3.1 Le present Dossier d'Appel d'Offres et ses formulaires: 


• caution de soumission ; 

• soumission ; (formulaire i) 

• pouvoir signataire ; 

• certificat de visite de lieux ; (formulaire 2) 

• liste et fonction du personnel specialise affecte a l’execution du contrat munie des pieces 
justificatives (diplome, certificat, attestation de travail), formulaire 3 ) 

• liste des materiels et outillage formulaire 4 ) ; 
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• planning d’ execution des travaux assorti du planning d’approvisionnement : QUATRE- 
vingt-dix (90) jours; (formulaire 5) 

3.2 Les Conditions du Contrat 

3.3 Les Prescriptions Techniques, y compris les plans et les dessins 

3.4 Le Bordereau des Prix Unitaires et Devis Quantitatif et Estimatif de reference 

3.5 Les addenda, eventuellement, notifies aux soumissionnaires 


4. MODALITES DEL' APPEL D’OFFRES ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

Le present Appel d'Offres est ouvert a toutes les Entreprises professionnelles en batiment 

pouvant justifier leur existence legale et leur regularity vis-a-vis de 
l’Administration : 

• inscription au registre de commerce ; 

• titulaire dune carte professionnelle valable pour l’annee en corns ; 

• titulaire dune carte fiscale; 

• possedant un numero statistique ; 

• disposant d’un certificat de non faillite de moins de trois mois. 

Par ailleurs, ne sera pas autorisee a soumissionner une entreprise qui fait partie du bureau 
d’etudes (BE) qui assure la maitrise d'oeuvre du projet, ou qui lui est affiliee, ou dont les 
proprietaires/dirigeants ont des bens de parente avec ceux du Bureau d’Etudes. 

Au moment de l’attribution du marche, le WWF se reserve le droit de verifier que les 
renseignements fournis par le soumissionnaire sont toujours valables, en particuber que le 
soumissionnaire dispose toujours des capacites necessaires pour executer le marche de fa^on 
satisfaisante. Si ce n’est pas le cas, l’attribution du marche pourra lui etre refusee et le WWF 
passe a la deuxieme de la liste et ainsi de suite jusqu’a satisfaction de cette condition. 


5. VISITE DES LIEUX 

La visite des lieux est obligatoire pour les soumissionnaires. Elle aura lieu respectivement 
suivant le tableau donne ci-apres : 


Mardi 07 mai 2013 

Jour J+14 

Bureau dufokontany de Bemiotra, pour la Commune 

d’Ampanihy 

Mercredi 08 mai 2013 

Jour J +15 

Bureau dufokontany de Maniry, pour la Commune de 

Maniry ; 

Vendredi 10 mai 2013 

JourJ + 17 

Bureau dufokontany de Zamasy, pour la Commune 

d’Androka. 


6. PRESENTATION DES OFFRES 

6.1 Depot des offres 

Les soumissionnaires interesses a concourir doivent faire parvenir leur offre sous pli ferme au 
plus tard le 28 mai 2013 a 17.00 a l’adresse suivante : 
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«Bureau du WWF Toliara, sis pres Bureau du 5 0 Region Militaire N° 5, bord de la 
mer - 501 Toliara » 

Ou au 

« Bureau du WWF a Antsakaviro, Pres Lot II M 85 Ter Antananrivo 101 » 

avec la mention AO-015/2013 


6.2 Presentation des offres 

1. Les offres doivent parvenir en 2 exemplaires et comporteront 
obligatoirement les documents suivants: 

a. les documents enumeres aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus, dument remplis et signes : 

• soumission ; 

• pouvoir signataire ; 

• certificat de visite de lieux ; 

• liste et fonction du personnel specialise affecte a l’execution du contrat munie des 
pieces justificatives (diplome, certificat, attestation de travail) ; 

• liste des materiels et outillage avec pieces justificatives ; 

• planning d’ execution des travaux assorti du planning d’approvisionnement : 

QUATRE VINGT DIX JOURS (90) jours; 

• extrait de registre de commerce ; 

• copie certifiee de la carte professionnelle valable pour l’annee en cours ; 

• copie certifiee de la carte fiscale ; 

• copie certifiee de la carte statistique ; 

• certificat de non faillite de moins de trois mois. 


Le soumissionnaire etablira un original et une copie des documents constitutifs de l'offre en 
indiquant visiblement "Original" et "Copie". Le soumissionnaire cachettera l'Original et la Copie 
dans deux enveloppes separees dites enveloppes interieures. Ces deux enveloppes interieures 
seront placees dans une enveloppe exterieure cachetee a la cire adressee a : 

«Bureau du WWF Toliara, sis pres Bureau du 5 0 Region Militaire N° 5, bord de la 

mer - 601 Toliara » 

OU 

« Bureau du WWF a Antsakaviro, Pres Lot II M 85 Ter Antananrivo 101 » 


avec la mention « AO-015/2013 » 

6.2.2 L'offre preparee par le soumissionnaire comprendra les documents mentionnes a 
l'article 3 et a l’article 4, dument paraphes et signes. La soumission, le bordereau de prix 
unitaires et le devis quantitatif et estimatif, ainsi que les formulaires de la soumission seront 
dactylographies ou ecrits a l'encre ou au stylo a bille. Aucune rature ne sera toleree sur des 
documents d'offre. Toute correction apportee aux prix ou a toute autre donnee sera reecrite en 
frangais a l'encre ou au stylo a bille et dument paraphee. Les documents comportant une 
signature seront signes a la main, a l'encre, ou au stylo a bille. 

6.2.3 Les offres seront exprimees en ARIARY qui sera egalement la monnaie de paiement. 
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6.2.4 II est enfin rappele que certains documents ou renseignements demandes au titre de la 
soumission seront rendus contractuels lors de la passation du contrat. Leur etablissement doit 
etre soigne. 

7. ERREURS, OMISSIONS OU IMPRECISIONS DANS LES DOCUMENTS D APPEL 

D'OFFRES 

Les soumissionnaires devront apporter le plus grand soin a l'examen des pieces du Dossier 
d'Appel d'Offres. Ils ne pourront en aucun cas se prevaloir d'erreurs, d'omissions ou 
d'imprecisions qu'ils auraient commises dans leur soumission. 


8 . VARIANTES 

Le soumissionnaire n'est pas autorise a proposer des variantes techniques aux concepts decrits 
dans les Prescriptions Techniques. 

9. ETABLISSEMENT DES OFFRES: BORDEREA U DES PRIX UNITAIRES ET DEVIS 
QUANTITATIF ET ESTIMATIF 

9.1 L'attention du soumissionnaire est attiree sur le fait que son offre sera imperativement 
calculee sur la base du devis quantitatif du dossier d’appel d’offres. II est en outre expressement 
indique que le prix global estime des travaux dans le dossier d’appel d’offres est donne a titre 
d’information et il lui appartient de bien calculer ses couts pour faire son offre. 

9.2 Le montant de sa soumission sera obtenu par application de ses propres prix unitaires 
aux quantites. 

10. REVISION DES PRIX 

Les prix unitaires inscrits sont fermes et non susceptibles de revision. 

11. DELAI DENGAGEMENT DES SOUMISSIONNAIRES 

11.1 Les offres resteront valables et irrevocables pendant quarante-cinq jours (45) jours 
a compter de la date limite fixee pour la remise des offres. 

11.2 Dans ce delai de 45 jours, les soumissionnaires seront informes par ecrit de l'acceptation 
ou du rejet de leur offre. 

11.3 Les conditions et les prix stipules aux documents d'offres ne pourront done pas etre 
modifies durant cette periode de 43 jours. 

12. CAS DE RE JET DES OFFRES 

Les offres pourront etre rejetees pour les causes suivantes: 


12.1. Offres non recevables : 

• offre non conforme aux clauses du paragraphe 6.2. ci-dessus ; 

• offre non presentee d’apres le modele fourni et/ ou modification du modele ; 

• offre ou autre piece importante non signee ; 

• si le soumissionnaire remet sous le meme nom ou des noms differents aux plusieurs offres ; 

• si la soumission est deposee apres l’heure indiquee a l’article 6 des presentes instructions; 

• toutes les offres peuvent etre rejetees s’il existe une preuve de collusion entre une partie ou 
l’ensemble des soumissionnaires. 
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12.2. Offres non eligibles : 


• si le soumissionnaire impose certaines conditions de base ou des reserves notables, en 
particulier un delai superieur au delai maximum indique dans le Dossier d’Appel d’Offres ; 

• si les moyens humains et/ ou materiels proposes sont inferieurs a ceux requis par le present 
Dossier d’Appel d’Offres. 


13. EVAL UATION ET COMPARAISON DES OFFRES 

13.1 Devaluation des offres sera effectuee par la Commission dAttribution des Marches 
composee des responsables au sein du WWF et d’un representant du Maitre d’ oeuvres. 

13.2. Le resultat de l'appel d'Offres ne deviendra definitif qu'apres verification detaillee par 
l’equipe de la passation des marches: 

• de la conformite des documents presentes avec le modele et les clauses figurant au dossier 
d’appel d’offres; 

• et des calculs du bordereau des prix unitaires et du devis quantitatif et estimatif. 

13.3 En cas de discordance entre les documents presentes et les modeles du Dossier dAppel 
d'Offres, ces derniers seront les seuls consideres comme valables. 

13.4 Dans le cas ou des erreurs materielles seraient constatees dans les calculs du Bordereau 
de Prix Unitaires et du Devis Quantitatif et Estimatif, celles-ci seront corrigees sur la base des 
prix unitaires exprimes en toutes lettres et les quantites inscrites dans le Dossier d’Appel 
d’Offres. Le montant ainsi corrige de la soumission aura force d'obligation pour le 
soumissionnaire. Si le Soumissionnaire n’accepte pas les corrections d’erreurs, son offre sera 
ecartee et sa garantie pourra etre confisquee. 

13.5 Le choix de la Commission d’Attribution des marches vers l'offre la plus avantageuse 
sera guide par les considerations suivantes : 

• la qualite des moyens techniques et des ressources humaines proposes pour l'execution 
des travaux (critere A) ; 

• la clarte et la coherence entre le planning propose et les moyens prevus tout en respectant 
le delai propose (critere B) ; 

• le delai d' execution propose (critere C) 

• le cout des travaux (critere D) 

Notation Note maximale 


Le critere A somme de Al, A2 et A3 (proposition technique) sera note Ml 

30 points 

Le critere B (proposition technique) sera note M2 

10 points 

Le critere C (delai d' execution) sera note M3 

05 points 

Le critere D (offre financiere) sera note M4 

30 points 

Critere A (offre technique) 

Note 

maximale 


Le soumissionnaire ayant : 


• Al - 6 points 

• Au moins un camion de capacite comprise entre 1,5 tonnes et 4,5 tonnes 

04 points 

• une voiture de liaison 

02 point 

• nombre de materiel roulant inferieur au sus-designe 

00 point 

• A2 - 10 points 

• lot d’appareils topographiques 

02 points 

• betonniere de 250 1/ s 

02 points 

• pervibrateur autonome 

02 points 

• marteau piqueur 15 kg 

02 points 

• lot d’outillages 

02 points 
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l’absence de materiel au sus-designe 


oo point 


• A3 - 14 points 


conducteur des travaux ayant un diplome d’ingenieur en Genie Civil 06 points 
disposant d’au moins cinq (05) ans d’ experiences dans un poste similaire 
(copie des diplomes et attestations a l’appui) 

chef de chantier ayant un diplome de technicien superieur disposant d’au 04 points 
moins trois (03) ans d’ experiences ou un adjoint technique disposant 
d’au moins cinq (05) ans d’ experiences dans un poste similaire (copie des 
diplomes et attestations a l’appui) 02 points 

chef d’equipe ayant un diplome de BACC technicien en Genie civil 
disposant d’au moins trois (03) ans d’experiences dans un poste similaire 
(copie des diplomes et attestations a l’appui) 02 points 

ouvriers specialises : masons, ferrailleurs, carreleurs et charpentiers 
disposant d’au moins trois (03) ans d’experiences dans un poste similaire 
(copie des diplomes et attestations a l’appui) 


Note : la note zero (o) a l'un des criteres Ai elimine d'office le soumissionnaire qui verra sa 
soumission ecartee pour la suite de la selection, par consequent son offre financiere ne sera pas 
ouverte et sera remise au soumissionnaire par la suite. 


Critere B (offre technique) 
maximale 

Note 

• Bi. Clarte du planning 

• B2. Coherence entre les moyens prevus et le planning tout en respectant 
le delai propose 

04 points 

06 points 

Critere C (delai d'execution) Note maximale 

• Cl. le soumissionnaire qui propose le delai le plus court (Do) aura : 

• C2 les autres soumissionnaires seront notes : 

- Do etant le delai le plus court 

- Di etant le delai de chacun des autres soumissionnaires 

05 points 

5 x Do / Di 

Critere D (offre financiere) 
maximale 

Note 


Les offres financieres correspondent aux offres techniques declarees recevables seront traitees 
de lafaqon suivante : 


• DI. le soumissionnaire moins disant aura : 

30 points 

• D2. les autres soumissionnaires seront notes : 

30 x Po / Pi 

- Po etant l’offre minimale 


- Pi etant l’offre de chacun des autres soumissionnaires 



13.6 - Classement des offres 

La proposition de classement de la Commission d’Attribution des marches se fera par ordre 
decroissant a partir de la note M, somme des notes MI, M2, M3 et M4 : 

M = Ml + M2 + M3 + M4 

Le choix du titulaire sera oriente sur l'offre obtenant la note M la plus elevee. 

14. ADJUDICATION ET NOTIFICATION 

14.1 Le soumissionnaire qui presentera l'offre la plus avantageuse et qui aura satisfait a 
toutes les conditions d'eligibilite conformement aux dispositions de l'article 4 ci-dessus sera 
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designe adjudicataire du contrat. Une lettre de notification lui sera adressee par le WWF. Les 
autres soumissionnaires seront informes de la decision prise par le Maitre d'ouvrage par 
courrier. Cette decision est sans appel. 

1. Le Maitre d'ouvrage se reserve le droit d'accepter ou d'ecarter toute offre, d'annuler la 
procedure d'appel d'offres et d'ecarter toutes les offres, a un moment quelconque avant 
l'attribution du marche, sans, de ce fait, encourir une responsabilite quelconque vis-a-vis du 
ou des candidats affectes, ni etre tenu d'informer le ou les candidats affectes des raisons de 
sa decision. 

15. CAUTION DE BONNE EXECUTION ET SIGNATURE DU CONTRAT 

15.1 - La caution de bonne execution est fixee a 10% du montant du contrat des travaux (TTC). 

Dix jours calendaires au plus tard apres la date de notification, l’entreprise adjudicataire 
remettra au WWF la caution de bonne execution qui represente au total 10% du montant du 
contrat de travaux (TTC), sous forme de caution bancaire solidaire d’une banque ou cheque 
bancaire certifie (tire du propre compte de l’adjudicataire) a l’ordre du WWF Madagascar et 
Ocean Indien Occidental, conforme a la validite. 

Les deux parties procederont ensuite a la signature du contrat dont le modele est donne en 
annexe. 

15.2 - En cas de defaillance de l'entreprise a fournir cette caution dans le delai prescrit, le 
marche sera attribue a la deuxieme entreprise sur la liste, et ainsi de suite. Passe ce delai de dix 
jours dans le cas d’une incapacity de l’Entreprise, la notification est annulee d’office. 
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B - FORMULA! RES 


l . MODELE DE SOUMISSION 


l. Je, soussigne 

(nom, prenom, fonction) representant 

(nom et adresse de 1' Entrepreneur) 


inscrit au registre du commerce (ou des metiers) de 

titulaire de la patente de 

categorie suivant recepisse n° en date du 

apres avoir pris connaissance de toutes les pieces constitutives du Dossier d'Appel d'Offres lance 
le , par le WWF Madagascar et Ocean Indien Occidentaux 


pour le compte du Maitre d'Ouvrage, me soumets et m'engage a executer, dans les conditions 
d'Appel d'Offres et du Contrat, y compris tous les documents, les plans et dessins, les 
Prescriptions Techniques qui figurent audit dossier et les addenda, les prestations concernant 
l'execution 


AO|« 


aux prix indiques dans le Bordereau de Prix 
Unitaires - Devis Quantitatif et Estimatif joint a la presente soumission pour un montant total 
estime a : 


(somme en Ariary). 

(somme en chiffres), ces prix unitaires etant fermes et non revisables. 

2 . Dans le cas ou notre offre a ete acceptee, je m'engage a commencer les travaux au 
lendemain de la date de la notification a notre entreprise de l'ordre de service prescrivant le 
commencement des travaux et d'achever la totalite des travaux objets du present appel d'offres 

dans un delai de jours calcules a partir du dernier jour de la periode au cours de 

laquelle les travaux doivent commencer. 


En foi de quoi, j'ai appose ma signature sur la presente offre. 


Fait a 

Date: 




Signature du 

Soumissionnaire 
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2 . CER TIFICAT DE VISITE DES LIEUX 


l. Ce formulaire doit etre complete au moment de la visite des lieux des travaux futurs a 
realiser. II certifie que, 


(nom du soumissionnaire ou son representant) 


(nom de l'entreprise soumissionnant) 


accompagne de 

(nom de l'ingenieur guidant la visite des lieux) 


a visite les lieux qui font l’objet du Dossier d'Appel d'Offres No 

2. Ayant examine anterieurement le Dossier dAppel d'Offres, je reconnais m'etre assure de 
la nature et de la situation geographique des travaux, des conditions generales d'execution des 
travaux, de la presence eventuelle de constructions voisines pouvant avoir une incidence sur le 
mode d'execution des travaux, de la position exacte des travaux, des sujetions de maintien du 
trafic la ou il est demande et de celles de l'ecoulement des eaux, des conditions physiques 
propres a l'emplacement des travaux, des conditions climatiques, des conditions locales, des 
moyens de communication, de transport, des possibility de fourniture en eau, electricite et 
carburant, de la disponibilite de la main-d'oeuvre en nombre et en qualite, de toutes les 
contraintes et obligations resultant de la legislation sociale, fiscale ou douaniere, et de toutes les 
conditions et circonstances susceptibles d' avoir une influence sur l'execution des travaux ou sur 
le prix. 


(Signature et fonction du soumissionnaire ou son representant) 


(Signature et fonction de l'ingenieur guidant la visite des lieux) 


Date 
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3. LISTE DU PERSONNEL PRINCIPAL 


Indiquez l'experience professionnelle des principaux membres de l'entreprise. 

• le conducteur de travaux devra etre un ingenieur en Genie Rural ou en Genie Civil ayant au 

moins 5 ans d'experiences ; 

• le chef de chantier devra etre un technicien superieur en BTP ayant au moins trois (03) ans 

d’experiences ou un adjoint technique ayant au moins cinq (05) ans d’experiences ; 

• le topographe devra disposer d’au moins trois (03) d’experiences dans un poste similaire ; 

• le chef d’equipe - terrassement devra disposer d’au moins trois (03) d’experiences dans un 

poste similaire ; 

• le chef d’equipe - ouvrages devra disposer d’au moins trois (03) d’experiences dans un poste 

similaire ; 



Date: 


(Signature et fonction) 

Note: Ce formulaire constitue un modele. Des renseignements complementaires peuvent etre 
donnes sur des feuilles annexees. 
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4. LISTE DU MATERIEL ET DES OUTILLAGES 


Le soumissionnaire donnera la liste du materiel et de l'outillage qu'il mettra en place pour 
l'execution des travaux qui font l'objet de ce Dossier d'Appel d'Offres en conformite avec son 
planning d'execution propose sur la page suivante. Ce formulaire constitue un modele. Le 
soumissionnaire peut donner des renseignements complementaires sur des feuilles annexees 
afin de decrire completement son materiel et son outillage. 

Pour le present appel d'offres, le soumissionnaire devra disposer les materiels ci-apres pour 
assurer la realisation des travaux : 

• au moins un camion de capacite comprise entre 1,5 tonnes et 4,5 tonnes 

• un camion de capacite > ou = 4,5 tonnes 

• une voiture de liaison 

• lot d’appareils topographiques ; 

• betonniere de 250 1/ s ; 

• pervibrateur autonome ; 

• marteau piqueur 15 kg. 


No. Ou nom 
d’identification 

Type/ 

description 

Dimensions/ 

Capacite 

Age et 
etat 

Appartenant 
en propre 

En 

location 










































































Date: 


(Signature et fonction) 
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5. PLANNING D’EXECUTION DES TRAVAUX ET D’APPROVISIONNEMENT 


Le soumissionnaire indiquera les details du programme de construction propose, c'est-a-dire 
des activites principales, conforme au delai d'execution qu'il propose mais qui ne saurait 
depasser QUATRE VINGT DIX (90) jours calendaires. 

Dans l’etablissement de son planning d’execution des travaux, le soumissionnaire doit tenir 
compte des conditions meteorologiques. 


No. 

Description des activites principales 

Duree 

(en semaine ou jour) 






































Date: 


(Signature et fonction) 


AO-015/2013 

Dossier d Appel d’Offres relatifs aux Travaux de construction de batiment a usage de Centre d’Echange pour les Paysans dans la 
Commune d’Ampanihy lot n° 1, de Maniry lot n° 2 et d’Androka lot n° 3. 


P. 1 7/60 


CHAPITRE II. CONDITIONS ET FORMULAIRES DU CONTRAT 


E. DOCUMENTS DU CONTRAT 

1.1 Pieces constituant le contrat issu de l'Appel d'Offres 

L'ensemble des documents enumeres ci-dessous fait partie du Contrat issu de l'Appel d'Offres: 

1.1.1 Le present Cahier des Conditions du Contrat et ses formulaires entre autres le modele 
de contrat d' execution. 

1.1.2 Le Dossier d'Appel d'Offres et ses formulaires dument completes. 

1.1.3 Les Prescriptions Techniques, y compris les plans et les dessins. 

1.1.4 Le Bordereau des Prix Unitaires et Devis Quantitatif et Estimatif. 

1.1.5 Les additifs eventuels notifies a l'adjudicataire. 

1.2 Signature du contrat 

Dans un delai de quatre jours calendaires apres reception de l'avis d'acceptation du Maitre 
d'ouvrage, le soumissionnaire choisi signera l'accord contractuel dans les formes prevues dans 
ce dossier. 
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ANNEXE : CONTRAT AVEC UNE MPE 


1.3 Modele de Contrat 

Contrat no 

Entre les soussignes, 

Le WWF Madagascar et dans l’Ocean Indien Occidental, Pres Lot II M 85 Ter Antsakaviro - 101 
Antananarivo 


Represente par M 

designe ci-apres le Maitre d'ouvrage delegue, d'une part, 

et l'Entreprise suivante ayant son siege a ( preciser Vadresse du siege), 

et ayant elu officiellement 

domicile a (adresse du site) , designee ci-apres 

1' Entrepreneur, d'autre part, 

il est arret e et convenu que les travaux qui font objet du present Contrat seront realises par ce 
dernier selon les conditions, les specifications et les prix detailles dans les documents suivants : 
le present Cahier des Conditions du Contrat et ses formulaires, le Dossier d'Appel d'Offres et ses 
formulaires, les Prescriptions Techniques, les plans et les dessins, le Bordereau des Prix 
Unitaires et Devis Quantitatif et Estimatif, et les addenda. 


Nom: 

Nom: 

Fonction: 

Fonction: 

Signature: 

Signature: 

Date: 

Date: 

Nom, fonction et signature du 
representant du Maitre d'ouvrage 

Nom, fonction et signature du 
representant de l’Entrepreneur 
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2 


MOD AT TTES D'EXECUTION DU CONTRA! 


2.1 Debut des travaux 

Les travaux devront demarrer immediatement apres la date de notification a l'Entrepreneur de 
l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux. 

2.2 Delai d'execution 

Le delai d'execution faisant l'objet du marche des travaux est fixe a QUATRE VINGT DIX 
(90) JOURS a compter du dernier jour du delai de demarrage des travaux indique ci-dessus. 

2.3 Penalite pour retard d'execution 

En cas de retard a l'achevement des travaux, il sera fait application des penalites qui prendront 
effet sans mise en demeure prealable. 

En cas de force majeure, l’Entreprise doit deposer une requete motivee de prolongation de delai. 
Le Maitre d’ouvrage delegue lui notifie un nouveau delai. Passe ce nouveau delai, les penalites 
pour retard qui en decoulent s’appliqueront dans leur integrality sans qu’il y ait mise en 
demeure prealable ni possibility de remise. 

Le montant des penalites est fixe a un millieme (1/1000) du montant du marche, par jour de 
calendrier de retard, jusqu'a un montant maximum de 10% du prix du marche. Il sera retenu, le 
cas echeant, sur des sommes dues a l'Entrepreneur et viendra en deduction des decomptes de 
travaux. 

Il ne sera pas attribue de prime pour avance sur travaux. 

2.4 Cas deforce majeure 

L' execution des travaux ne peut etre interrompue que si l'Entrepreneur rencontre sur le terrain 
des conditions exceptionnelles (conditions meteorologiques exceptionnelles, inondations, 
guerres, emeutes, troubles sociaux graves...). Dans tous les cas l'Entrepreneur devra produire 
des elements de preuves qui demontrent l'incapacite ou il s'est trouve d'accomplir sa mission. 
Sur cette base, il negociera avec le Maitre d'oeuvre la prolongation du delai d'execution du 
contrat. 

2.5 Programme des travaux 

Les modalites d'execution du marche devront etre conformes au planning de travail 
prealablement approuve lors de la soumission et aux modes d'execution detailles dans les 
Prescriptions Techniques. 

2.6 Conditions d'emploi de la main-d'oeuvre locale 

2.6.1 L'Entrepreneur est soumis a la reglementation du travail et a la legislation sociale en 
vigueur dans le pays. Il se conformera notamment aux points suivants: horaires et conditions de 
travail, salaires et charges sociales, reglements sanitaires, mesures de security et hygiene. 

2.6.2 Le Maitre d'Ouvrage fait obligation a l'Entrepreneur : 

• de recruter et de payer la main-d'oeuvre locale sans distinction de sexe; 

• de respecter la legislation en vigueur en matiere de salaire minimum ou de conventions 
collectives dans le secteur de la construction, si applicables; 

• de faire appel en priority aux artisans locaux (masons, menuisiers). 
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2.6.3 L'Entrepreneur maintiendra une liste des personnes employees, le temps travaille et des 
fiches de paie. Celles-ci doivent etre presentees au Maitre d' oeuvre chaque fois qu'il en fait la 
demande. 

2.6.4 Dans le cas de plaintes contre l'Entrepreneur de ne pas avoir respecte les conditions 
d'emploi precitees et si les preuves sont convaincantes pour le Maitre d'oeuvre, le Maitre de 
l’ouvrage peut payer les salaires restants dus en utilisant des sommes dues a l'Entrepreneur 
dans ce contrat. 

2.7 Assurances 

Dans les dix (10) jours a compter de la date de la notification de l'ordre de service, 
l'Entrepreneur presentera au Maitre d'oeuvre un exemplaire des polices d'assurances qu'il aura 
souscrites pour la couverture des risques suivants: 

• la responsabilite civile de l'Entrepreneur a l'egard des tiers, couvrant l'ensemble des 
dommages corporels et materiels, les pertes ou prejudices, susceptibles de provenir de 
l'execution des travaux (la police doit specifier que le personnel du Maitre d'ouvrage, du 
Maitre d'oeuvre et ses representants se trouvant sur le chantier sont consideres comme des 
tiers); 

• les accidents du travail et dommages corporels susceptibles d'affecter son propre personnel. 

Les assurances devront etre souscrites aupres d'une compagnie d'assurances agreee par le 
Maitre d'oeuvre et l'Entrepreneur devra presenter au Maitre d'oeuvre les attestations de 
quittances des polices d'assurances. 

2.8 Reception des travaux 

2.8.1 Reception provisoire : 

Apres l'achevement des prestations definies dans le marche par l'Entrepreneur, le Maitre de 
l’ouvrage et le Maitre d'oeuvre procederont a la reception des travaux. La visite de reception 
provisoire donne lieu a un proces-verbal sur lequel seront enregistrees eventuellement les 
reserves mineures eventuellement exprimees par les differentes parties en presence. 

Apres signature du proces-verbal de la reception provisoire des travaux et a la demande du 
Titulaire, le Maitre d’Ouvrage procedera, au plus tard 10 (dix) jours apres la date de cette 
demande, a la liberation de la totalite de la caution de bonne execution. 

Cette reception provisoire des travaux ne pourra etre requise par l'Entrepreneur, qu'apres que le 
Maitre d'oeuvre ait certifie au Maitre d'Ouvrage et apres la verification par celui-ci, que toutes les 
prestations ou travaux requis par le contrat ont ete completement realisees et satisfont toutes les 
clauses des plans d'execution et prescriptions techniques faisant partie integrate du contrat. 

Dans le cas de reserves majeures constatees, les travaux ne peuvent pas etre receptionnes. 

Notification est faite a l'Entrepreneur par voie d'ordre de service, des omissions, imperfections 
ou malfagons constatees. Cet ordre de service invite egalement l'entrepreneur a terminer les 
ouvrages incomplets ou a remedier aux imperfections et malfagons dans un delai determine. 

Dans le cas contraire, le Maitre de l'ouvrage fera executer les travaux aux torts de l’Entreprise et 
gardera acquis a son profit, definitivement et sans recours possible, ladite caution. 

2.8.2 Reception definitive 

La reception definitive sera prononcee un (1) an apres la date du proces - verbal de reception 
provisoire. Au cours de cette periode, l’Entrepreneur est tenu a l’obligation de garantie 
contractuelle. 
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En outre, au plus tard dix (10) mois apres la reception provisoire, le Maitre d’CEuvre adressera a 
l’Entrepreneur les listes detaillees de malfaqons relevees, a l’exception de celles resultant de 
l’usure normale, d’un abus d’usage ou de dommages causes par des tiers. 

L’Entrepreneur disposera d’un delai de deux (2) mois pour y apporter remede dans les 
conditions du Marche. II retournera au Maitre d’CEuvre les listes de malfagons completees par le 
detail des travaux effectues. 

La commission de reception delivrera alors, apres avoir verifie que les travaux ont ete 
correctement verifies et a Tissue de cette periode de deux (2) mois, le proces - verbal de 
reception definitive des travaux. 

Les depenses correspondant aux travaux complementaires presents par le Maitre de l'Ouvrage 
ou le Maitre d'CEuvre ayant pour objet de remedier aux deficiences enoncees aux b) et c) ci- 
dessus ne sont a la charge de l'Entrepreneur que si la cause de ces deficiences lui est imputable. 

L'obligation de parfait achievement ne s'etend pas aux travaux necessaires pour remedier aux 
effets de l'usage ou de l'usure normale. 

A l'expiration du delai de garantie, l'Entrepreneur est degage de ses obligations contractuelles, a 
l'exception de celles qui sont mentionnees au present article. 

Le cautionnement est restitue ou la mainlevee de la garantie ou de la caution est effectuee dans 
un delai de trente jours suivant la reception definitive des travaux. 

3. DISPOSITIONS FINANCIERES 

3.1 Montant du marche 

3.1.1 Le montant du marche est arrete a la somme globale et forfaitaire de 


Ariary 

dont Ariary, 

pour la taxe sur la valeur ajoutee (TVA). 
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3-1.2 Comme deja indique dans l'article 10 du Dossier d'Appel d'Offres, les prix unitaires 
convenus sont fermes et non susceptibles de revision. 

3.2 Modalites de paiement 

3.2.1 Le paiement des travaux, objet du marche, s'operera suivant un calendrier approuve par 
les deux parties et sur presentation des decomptes des travaux executes et dument approuves 
par le Maitre d' oeuvre et le Maitre d'Ouvrage, etant entendu que le premier attachement n’est 
possible qu’apres realisation en entier du corps du barrage. 

Chaque decompte provisoire du a l'Entrepreneur au titre du marche depuis son debut 
d' execution comprend le montant des travaux realises, obtenu a partir des quantites de travaux 
reellement executes dans les conditions du marche et des prix unitaires, tels qu'ils figurent au 
Bordereau des Prix Unitaires et Devis Quantitatif et Estimatif et eventuellement le montant des 
retenues et des remboursements divers. 

A la fin des travaux, il est etabli un decompte definitif de travaux. 

3.2.2 Le paiement des sommes dues a l'Entrepreneur sera effectue soit par cheque barre, 
soit par virement au compte: 

ouvert a : 

sous le numero : 

et dont l'intitule est : 

1. Le Bordereau des Prix Unitaires et Devis Quantitatif et Estimatif est lie au present 

contrat et la signature de l'Entrepreneur ainsi que celle du Maitre d'ouvrage sont 
obligatoires pour rendre ce contrat legal. 

Le montant total du marche sera paye en totalite par le WWF. 

3.3 Avance de demarrage 

Aucune avance n’est prevue dans le cadre du present marche. 

3.4 Acomptespour approvisionnement de materiaux 

Aucun acompte pour approvisionnement n’est prevu dans le cadre du present marche. 

3.5 Modifications 

Pour faire face a des nouvelles situations rencontrees au cours de l'execution des travaux, le 
Maitre de l’ouvrage se reserve le droit de modifier le volume des travaux a concurrence de 10 
pour cent du montant du contrat issu de l’Appel d'Offres sans que l'Entrepreneur n'ait a 
revendiquer quoi que ce soit ou se departir de ses obligations. Les paiements supplementaires 
ne porteront que sur les travaux prealablement approuves par le Maitre d’ouvrage, effectues par 
l’entreprise et controles par le Maitre d'oeuvre, sur la base des prix unitaires de soumission ou 
sur celle de prix prealablement negocies avec le Maitre d’ouvrage. Ce dernier peut alors 
accepter, si necessaire, une prolongation de la duree du contrat. 

3.6 Delai de paiement 

3.6.1 Le paiement de tout ou partie de chaque decompte devra intervenir dans un mois qui 
suivra la presentation par l'Entrepreneur de la facture dument approuvee par le Maitre d’oeuvre 
au Maitre d’ouvrage. 

3.6.2 Le Maitre d'Ouvrage ne payera que les factures, ou parties de factures, dument 
approuvees par le Maitre d’oeuvre. 
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4- CONTROLE DES TRAVAUX 

4.1 Le controle des travaux est assure par le Maitre d’oeuvre ou son representant. 


^ CONTESTATIONS ET RESILIATION 

5.1 Resiliation 

5.1.1 Le contrat est resilie de plein droit et sans indemnite dans les eventualites decrites ci- 
apres: 

• en cas de deces ou d'incapacite civile de l'Entrepreneur ; 

• en cas de faillite ou liquidation judiciaire de l'Entrepreneur ; 

• si une partie des travaux est sous-traitee a une autre entreprise sans autorisation du Maitre 
d’ouvrage. 

5.1.2. Tout retard dune semaine constatee sur un corps de travaux importants ou critiques 
entraine une mise en demeure de l’Entrepreneur. Si l’Entrepreneur ne s’execute pas d’une 
maniere satisfaisante pour rattraper les retards constates, le Maitre d’Ouvrage peut prononcer 
la resiliation du contrat aux torts de l’Entrepreneur dans un delai de trente (30) jours. 

5.1.3. Lorsque l’Entrepreneur ne se conforme pas, soit aux dispositions du contrat, soit aux 
ordres de service qui lui ont ete donnes, le Maitre d’oeuvre le met en demeure d’y satisfaire dans 
un delai de 15 jours. Passe ce delai, si l’Entrepreneur n’a pas execute les dispositions prescrites, 
le Maitre de l’ouvrage peut aux torts de l’Entrepreneur prononcer la resiliation du marche et 
ordonner la passation d’un autre contrat. 

Compte tenu des eventuelles prolongations de delai notifiees a l’Entreprise conformement a 
Particle 2.3. ci-dessus, le Maitre d’ouvrage peut egalement, aux torts de l’Entreprise, sans mise 
en demeure au prealable, prononcer la resiliation au 3i eme jour compte a partir de cette nouvelle 
date de reception, si les travaux ne sont pas termines. 

5.1.4. En cas de resiliation, il sera procede en presence de l'Entrepreneur (ou son 
Representant), du Maitre d'ouvrage (ou son Representant dument mandate), et du Controle, au 
releve des travaux executes, au controle des materiaux approvisionnes ainsi qu'a l'inventaire 
descriptif de son materiel. L'Entrepreneur sera tenu d'evacuer le chantier dans le delai qui lui 
sera fixe par le Maitre d'ouvrage. Un decompte pour reglement des travaux executes sera etabli. 
Deduction sera faite des acomptes deja regies a l'Entrepreneur, des avances qui lui auront ete 
consenties, des retenues de garantie et des excedents de depense qui resultent du nouveau 
marche. 

5.1.5. Mise en demeure et resiliation peuvent etre remises valablement soit a l’adresse de 
domiciliation de l’entreprise sur site, soit a son siege. En cas de refus, la mise en demeure ou la 
resiliation se fera par voie d’huissier. 

5.1.6. En cas de resiliation aux torts de l’Entreprise, la caution de bonne execution sera retenue 
definitivement par le Maitre d'ouvrage. 

5.2 Contestations - arbitrage 

5.2.1 Si au cours de l'execution des travaux, un differend survient entre le Maitre d’oeuvre et 
l'Entrepreneur, celui-ci soumet au Maitre d’ouvrage un memoire ou il indique les motifs de 
disaccord et eventuellement le montant de ses reclamations, ainsi que toutes les pieces 
justificatives indispensables a l'instruction du dossier. 

5.2.2 Si aucune solution n'est trouvee a ce niveau, le Maitre de l’ouvrage et l'Entrepreneur 
s’efforceront de trouver un reglement a l’amiable. En cas d’insucces, le conflit sera soumis a 
l'arbitrage du tribunal competent d'Antananarivo. 
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6 . 


FRAUDE ET CORRUPTION - CONFLIT D’INTERET 


Le contractant confirme avoir lu entierement la Politique du WWF relative aux 
Conflits d’interets ainsi que la Politique du WWF pour la Prevention et 
l’Enquete sur la Fraude et la Corruption. II comprend ses responsabilites a s’y 
conformer, et s’y engager pleinement. Le contractant declare que la negociation, la 
passation et l’execution du present contrat de consultance n’a pas donne, ne donne pas et 
ne donnera pas lieu a un acte de fraude ou de corruption. A sa connaissance, il n’a pas de 
conflits tels que decrit dans la Politique du WWF relative aux Conflits d’interets. 
www.wwf.mg/aboutus/iobs 
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CHAPITRE III. - SPECIFICATIONS TECHNIQUES 


l. Description des travaux 

Les prestations que doivent assurer l’Entrepreneur concernant les details des prestations sont 
recapitulees comme suit: 


DESIGNATION DES TRAVAUX 

MONTANT 
(en Ariary) 

INSTALLATION DE CHANTIER 


TRAVAUX PREPARATOIRES 


BETON ETMACONNERIE EN INFRASTRUCTURE 


BETON ET MACONNERIE EN SUPERSTR UCTURE 


CHARPENTE ET COUVERTURE 


MENUISERIE BOIS 


MENUISERIE MKT AT 1.1 QUE 


ENDUIT- CHAPE 


ELECTRICITE 


PEINTURE ET GRILLAGERIE 


TOTAL HORS TAXE 


TV A DE 20% 


TOTAL GENERAL 



2. Organisation du chantier et travaux preparatoires 

2.1. Programme des Travaux 

Le Titulaire soumettra le programme d’ execution des Travaux a l’agrement de l’Autorite charge 
du controle de l’execution de la convention, dans un delai de cinq (5) jours, a compter du 
lendemain de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux. 

Le Titulaire indiquera dans ce programme, les materiels et methodes qu’il compte utiliser, ainsi 
que les effectifs du personnel qu’il compte employer ; et precisera l’echelonnement 
correspondant, dans le temps, pour chaque categorie d’ouvrages, ainsi que les dates auxquelles 
il s’engage a amener le materiel a pied d’ oeuvre, en etat de fonctionner. 

L’Autorite chargee du controle disposera d’un delai de cinq (5) jours pour faire connaitre son 
accord ou ses observations sur les dispositions proposees. 

Le Titulaire dispose d’un delai de cinq (5) jours a dater de la reponse de l’Autorite chargee du 
controle, pour formuler par ecrit ses observations, a l’egard des dispositions relatives aux 
moyens et precedes d’ execution que cette Autorite pourrait prescrire. Passe ce delai, il est cense 
les avoir acceptes. 

2.2. Documents d’execution 

Le Titulaire etablira a ses frais, et soumettra a l’agrement de l’Autorite chargee du controle, les 
differents documents d’execution avec metre et toutes justifications, avant commencement des 
Travaux correspondants. Ces projets seront fournis en trois (3) exemplaires 

Le Titulaire devra prendre toutes dispositions pour presenter ces documents en temps voulu 
pour assurer la continuity des Travaux, etant entendu que l’Autorite chargee de controle dispose 
d’un delai de cinq (5) jours, pour approuver chaque document ou faire connaitre les 
modifications a y apporter et que, quelles que soient ces modifications, le delai contractuel 
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d’ execution prevu par le CPS, demeurera inchange, ainsi que la responsabilite d’ execution du 
Titulaire. 

Aucune indemnite de quelque sorte que ce soit, ne pourra etre allouee au Titulaire, de fait d’une 
interruption quelconque des Travaux, motivee par la non presentation en temps voulu d’un 
quelconque des documents d’execution. 

2.3. Journal de chantier 

Le Titulaire mettra a la disposition de P Autorite Chargee de Controle un journal de chantier 
tripli et un cahier de PV qui devront etre remplis tous les jours et apres chaque reunion de 
chantier. 

2.4. Emplacement et installation de chantier 

Le Titulaire devra soumettre a l’Autorite chargee du controle, le projet de ses installations de 
chantier cinq (5) jours au moins avant la date prevue pour leurs realisations. 

2.5. Implantation et Nivellement 

Avant commencement des travaux, il aura procede, par P Autorite chargee du controle et aux 
frais du Titulaire, a l’implantation contradictoire des ouvrages et du trace de l’axe de la piste. Il 
appartiendra ensuite au Titulaire de recalculer, a ses frais, tous les piquetages complementaires 
necessaires a la bonne execution des travaux et dont il demeure entierement responsable. 

2.6. Lieux de depot 

Les depots necessaires a P execution des Travaux devront etre realises en des lieux 
prealablement soumis par le Titulaire a l’agrement de llngenieur, qui disposera d’un delai de 
CINQ jours pour formuler ces observations. 

Passe ce delai, l’agrement sera sense etre acquis. Dans le cas des depots realises sans cette 
formalite, l’Administration pourra exiger le deplacement total ou partiel des depots incrimines, 
et la remise en etat des lieux, tous ces Travaux etant a la charge exclusive du Titulaire. 

Le choix des lieux des depots et leur execution, devront respecter les dispositions prevues aux 
specifications particular es. 

Exception faite de certains cas particuliers ou l’Administration pourra imposer les lieux de 
depots (colmatage de Lavaka, epaulement de remblai etc.) le Titulaire sera responsable de tous 
les dommages directs ou indirects, tant a l’egard des tiers que de l’Etat, pouvant resulter de ces 
depots. Il appartiendra au Titulaire, d’obtenir les autorisations prealables des proprietaries ou 
occupants legitimes, et de leur verser toutes indemnites ou dedommagement conformement aux 
dispositions de Particle 22 du fascicule 1 au CPC. 

2.7. Occupation particuliere et extraction des materiaux 

Pour l’emprise de l’ouvrage et les emplacements de chantier hors emprise, les formalites 
d’occupation du domaine public ou prive de l’Etat ou des collectivites publiques secondaires, 
comme des proprietes privees, sont assures par PAdministration. 

L’etat contradictoire des lieux avant et apres occupation, doit etre dresse a la diligence du 
Titulaire, apres qu’il en a dument informe l’agent charge du controle. 

2.8. Signalisation du chantier et maintien de la circulation 

Dans un delai maximal de quinze (15) jours mois a compter du lendemain de la date de 
notification de l’ordre de service de commencer les Travaux, le Titulaire installera a ses propres 
frais, des panneaux de localisation de chantier a l’entree et a la sortie de la piste a rehabiliter. 
Les panneaux de dimensions 1,5 x 1,50 porteront des ecritures vertes sur fonds blanc Sur 
chaque panneau seront portees les indications suivantes : 
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REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA 
Fitiavana -Tanindrazana - Fandrosoana 

MARCH K N° 

Maltre de I'Ouvrage 

WWF Madagascar et dans l’Ocean Indien Occidental. 

Financement : 


Nature des travaux : 


(Programme 

) 



MaTtre d'CEuvre 

■ 

CONSULTANT INDIVIDUEL 

■ 


Titulaire : ENTREPRISE 


Domiciliee au lot 



Delai d'execution : jours 


Date de debut de chantier : 


Date de fin prevue de chantier : 


jours 


Toutefois, les inscriptions ci-dessus, seront d’abord presentees sur modele reduit a 
l’approbation de l’lngenieur charge du controle, qui apportera toutes les precisions utiles au 
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remplissage des panneaux. La signalisation complete des Travaux et des chantiers, tant 
interieure qu’exterieur, est a la charge du Titulaire. Elle devra etre conforme a la reglementation 
en vigueur, parfaitement soigne et bien visible de jour comme de nuit. Toutes mesures et 
precautions auront pris par le Titulaire et a ses frais pour maintenir sans changer la circulation. 

2.9 Sujetions de chantier 

Le Titulaire ne pourra presenter aucune reclamation pour sujetion de chantier, resultant de 
l’execution dans les emplacements mis a sa disposition que l’Administration pourrait faire 
executer par d’autres entreprises. 


3. Provenance, qualite et preparation des materiaux 

3.1 : Dispositions generales 

La fourniture et le stockage de tous les materiaux necessaires aux travaux sont a 
la charge du Titulaire et sont realises sous sa seule responsabilite. 

Les materiaux devront satisfaire aux normes fixees par les presentes specifications particulieres. 
Toutefois, pourront etre egalement acceptes les produits correspondants a d'autres normes 
courantes de qualites egales ou superieures a celles des normes exigees. Ces produits et ces 
normes devront faire l'objet d'un agrement prealable de l'Autorite chargee du controle, Autorite 
designee dans la suite de ces specifications par le terme Ingenieur. 

3.2 : Provenance des materiaux 

Article 1 : Dispositions generales 

La fourniture et le stockage de tous les materiaux necessaires aux travaux sont a la charge de 
l’Entrepreneur et sont realises sous sa seule responsabilite. 

Les materiaux devront satisfaire aux normes fixees par les presentes specifications particulieres. 
Toutefois, pourront etre egalement acceptes les produits correspondants a d'autres normes 
courantes de qualites egales ou superieures a celles des normes exigees. Ces produits et ces 
normes devront faire l'objet d'un agrement prealable de l'Autorite Chargee du Controle. 

Article 2 : Provenance des materiaux 

Les materiaux necessaires a la construction de toutes parties d’ouvrages ne pourront etre utilises 
qu’apres agrement de l’Autorite chargee du Controle. 

L’Entrepreneur fera son affaire, a ses frais, de toutes redevances necessaires pour obtenir les 
autorisations d’exploitation, d’achat qui s’avereraient necessaires. 

Tout changement d’origine des materiaux sollicite par l’Entrepreneur en cours de travaux sera 
soumis a l’agrement de l’Autorite Chargee du Controle. 

L’Autorite Chargee du Controle pourra interdire l’emploi des materiaux juges par elle 
inadequats au moment de la livraison, meme si l’origine en a ete fixee ou agreee par elle, sans 
que l’Entrepreneur puisse en faire un motif de reclamation. 

Tous les materiaux destines a la realisation des travaux objet de ce marche seront fournis par 
l’Entrepreneur et auront les provenances suivantes : 

3.2.1 Lieux d'extraction 

La provenance des materiaux est laissee aux choix du Titulaire, sous reserve de l'agrement du 
Maitre d' oeuvre, cet agrement n'attenuant en rien la responsabilite du Titulaire. 

3.2.2 Sable pour mortier et beton 
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Le sable sera exclusivement du sable de riviere non micace. II devra etre propres, exempts de 
matieres organiques ou vegetales, et ne contenir ni d'argile, ni d' elements terreux. L'Agent 
charge du controle pourra ordonner le criblage et le lavage s'il le juge necessaire. 

II ne devra pas renfermer de grains dont la plus grande dimension depassera les limites ci-apres: 

* Sable pour magonnerie, enduit et agrement: 2,5 mm 

* Sable pour beton arme: 5 mm 

* Sable pour beton ordinaire: 10 mm 

Pour la composition granulometrie, on admettra une contenance en poids de 20% a 35% de 
grains ayant toutes leurs dimensions inferieures a demi millimetre et de 50 a 70% de grain ayant 
toutes leurs dimensions superieures a la moitie de la dimension maximum. 

L'emploi de sable de concassage et de broyage est formellement interdit. 

3.2.3 Granulats pour beton 

Les gravillons et pierrailles pour la confection des betons proviendront de concassage de pierres 
saines, extrait de carriere, proposes par le Titulaire et agrees par le Maitre d'oeuvre. 

Ils seront constitues d' element dense, stable, exempt de toute trace de terre ou de debris 
vegetaux. Si on reconnait la necessite, ils devront etre nettoyes par lavage. 

La grosseur de gravillon destine a la confection de beton arme ne pourra pas etre superieur a 25 
mm et sans toutefois etre inferieur a 5 mm. 

3.2.4 Moellons pour magonneries 

Les moellons ne devront presenter aucune dimension inferieure a VINGT (20) centimetres, ils 
seront de forme de parallelepipede aussi reguliere que possible, et devront etre agrees par le 
Maitre d'oeuvre. 

Les moellons pour magonnerie et les blocages pour enrochements seront d'origine granitique, 
provenant des roches saines. 

3.2.5 Eau de gachage des Betons etMortiers 

L’eau de gachage est fournie par le Titulaire, et doit etre conforme aux prescriptions des normes 
en vigueur. 

Elle doit etre claire, non limoneuse et ne contenir ni matieres organiques ni substances 
chimiques susceptible de nuire a la qualite du beton. En particulier, la presence de chlorure, de 
sels de sodium ou magnesium ne sera dans toleree dans une proposition superieure a celle qui 
sera admise pour une eau potable, et la teneur en sel dissout ne peut exceder plus de 2g/litre. 

3.2.6 Ciment 

Le ciment sera en sac d'origine portant la definition de la norme de liant. Le ciment reensache 
est interdit. 

Les ciments proposes devront etre de la classe 325 du type Ciment portland Artificiel (CPA), 
c'est a dire que la resistance minimale garantie a la compression a Vingt Huit (28) jours d'age 
sera 325 bars. 

Le stockage du ciment devra etre dans un endroit a l'abri des intemperies et a proximite du 
chantier avec une quantite suffisante pour que le chantier n'ait a souffrir de retard a cause d'une 
livraison defectueuse. 

3.2.7 Aciers 

Les aciers employes auront les qualifications suivantes, garanties par le fournisseur: 

* Ronds lisses: nuance Fe E24 de limite d'elasticite au moins egale a 2.400 kilogramme-force 
par centimetre carre, 

* Acier a haute adherence: nuance FeE40 de limite d'elasticite E superieur ou egale a 4.000 
kilogramme-force par centimetre carre pour les barres de diametre superieur a 20 mm et 
4.200 kilogramme-force pour les barres de diametre inferieur a 20 mm. 

* Coefficient de fissuration au moins egal a 1,6 

* Coefficient de scellement au moins egal a la racine de 2 
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* Toute barre presentant un defaut d'homogeneite apparent sera refusee 

* La soudure des barres est interdite 

* Avant utilisation, les traces de roubles doivent etre enlevees a la brosse metallique 

* II est interdit d'utiliser des barres presentant des traces de graisse, peinture hydrocarbure ou 

autres, 

3.2.8 Agglomeres de ciment et briques 

Ils repondent aux normes malgache "T.B.M N.M 2-B1 et 2-B2". Les essais seront effectues 
suivant les prescriptions du recueil des Prescriptions Techniques applicables aux Travaux de 
Batiment a Madagascar. 

Ils ne doivent pas presenter de traces de fissures dues a une cuisson mal faite, des epaufrures, 
les aretes devront etre bien vives. 


Les briques doivent etre cuites, sans etre vitrifiees, dures, non friables, sonores, sans felures et 
sans parties siliceuses ou calcaires. 

Celles pour parements seront exemptes de gergures au moins sur les deux faces pouvant rester 
apparents. 

Le Titulaire prendra le coefficient de securite qu'il estimera necessaire, le taux de contrainte 
admissible minimum etant 9kg/cm2. 

Si le Titulaire envisage d'utiliser des briques stabilisees compressees, le dosage minimal en 
ciment sera de 7% par rapport au poids de la terre. II appartient au Titulaire de fournir l'etude 
correspondante. 

3.2.9 Bois de charpente et de menuiserie 

Le Titulaire doit utiliser pour la conception des charpentes et des menuiseries des bois durs du 
pays. Les bois utilises devront etre secs et impregnes d'un produit presentant une efficacite 
fongicide et insecticide de longue duree, genre "Xylophene" ou d'un produit similaire. 

Ce produit employe devra toutefois, apres sechage, permettre l'application des peintures. 
Avant toute confection et mise en oeuvre, les bois pourront faire l'objet d'un essai d'humidite si 
l'Agent charge du controle des travaux le juge utile, ceux-ci au frais du Titulaire. 


Les bois doivent etre sains, exempts de toute trace de pourriture ou d'echauffure, de noeuds 
vicieux, de noeud de pourris, de flaches, de piqures de fente et de roulure. 


II est specifier que les bois mise en oeuvre doivent etre a l'etat de "bois sec a l'air", c'est-a-dire 
presenter un degre d'humidite variant de 13 a 17%. 


3.2.10 Objet de quincaillerie-Serrure-Ferrage 

Tous les objets de quincaillerie, serrurerie, ferrage doivent correspondre aux necessites de 
travail a executer. 


Les articles de quincaillerie devront etre de premiere qualite et seront conformes aux normes du 
TBM-Tome IV (Section 3C et 3D) completes le cas echeant par le norme REEF, les pattes a 
scellement recevront une couche d'antirouille avant pose. 

Ils seront en metal inattaquable par la rouille. 

* Les serrures courantes de toutes les portes seront du type "encastree a double poignee 
VACHETTE ou equivalent" 

* Les portes de placards de rangement bas seront equipees de serrures de type "encastree a 
simple poignee". 

Les ferronneries seront en T.P.N de 2 mm ou en TPG 10/ 10 et devront recevoir une couche de 
peinture antirouille avant pose. 

Le Titulaire proposera a l'Agent de controle un echantillon pour chaque type d'objet a adopter. 
L'Agent charge de controle dispose d'un delai de TROIS (03) jours pour donner son avis. Passe 
ce delai, l'agent charge de controle est cense avoir accepte. 
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3-2.li Peinture 

Les peintures ainsi que les produits de rebouchage et enduit seront choisis en fonction de 
l'exposition de surface, notamment interieure ou exterieure. 

Ils devront parvenir sur le chantier dans des recipients clos comportant les marques d'origine et 
d'identification. 

L'ouverture de l'emballage aura lieu en presence de l'Agent charge de controle. 

Les produits courant seront conformes a la qualite des echantillons agrees. 

Les materiaux employes seront de la meme qualite et doivent repondre aux normes prescrites 
par le T.B.M Tome III Section K; completees eventuellement par les normes franchises: NF.T.30 
0001 a 30 003; NF.T 31 000 a 31 010; NF.T. 23 001 et NF.T.33 001 

3.2.12 Couverture 

La couverture sera en general realisee en toles galvabac pre laquee 6o/iooe et, feuilles de 
0,90m de largeur. 

Article 3 : Autres materiaux 

Les materiaux autres que ceux mentionnes ci-dessus qui sont susceptibles de figurer sur les 
dessins d’execution feront l’objet de proposition de la part de l’Entrepreneur, qui fournira a leur 
sujet echantillons, listes, references, eventuellement certificats d’essais de laboratoires agrees. 

Dans tous les cas, aucun emploi de materiaux quelconques ne sera effectue sans l’agrement de 
l’Autorite Chargee du Controle. 

Article 4 : Materiaux sans emploi 

Les materiaux issus de la demolition d'ouvrages existants, sans emploi ou avant utilisation ou 
evacuation, seront stockes proprement a proximite des lieux de demolition mais hors de 
l'emprise des travaux, de fagon a ne pas provoquer de gene a l'ecoulement des eaux de toutes 
natures ou gener l'acces et la visibility des pistes, chemins et proprietes riveraines. 


4 . Mode d’execution des travaux 

4.1. Programme d’execution des travaux et taches preliminaires 

4.1.1. Programme d’execution 

Ce programme comprendra : 

a) Les plannings presentes lors de la soumission, decales en fonction de la notification 
de l’Ordre de Service de commencer les travaux, incluant : 

• le planning detaille des travaux et le planning general 

• le planning d’utilisation des materiels, etant entendu que tout materiel present sur le 
chantier ne peut le quitter sans l’accord ecrit de llngenieur 

• l’effectif et le planning d’utilisation du personnel 

• le planning des approvisionnements 

b) Les differentes installations de chantier ; 

c) Une note ecrite donnant l’organigramme du personnel, les qualites et references des cadres 
affectes au chantier ainsi que le nom du Representant permanent du Titulaire sur le chantier qui 
sera qualifie pour recevoir les ordres ecrits de lAdministration et signer les attachements et 
decomptes, 

d) La liste des sous-traitants eventuels avec les travaux qui leur seront confies. 
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4.1.2. Retablissement de l’accessibilite 

Sans objet 

4.1.3. Documents d’execution 

La preparation des documents d’execution, a la charge du Titulaire, comprendra : 

• l’etablissement d’un diagramme d’amenagement, a la suite dune reconnaissance a faire 
conjointement par le Titulaire et la mission de controle, 

• l’etablissement des notes de calcul et la mise au point definitive, en concertation avec 
l’lngenieur, des plans de details necessaires a l’execution des ouvrages a partir des 
documents de base (plans-types,...) remis par le WWF, en (3) exemplaires dont UN (1) 
approuve par le WWF et DEUX (2) approuves par l’Autorite Chargee de Controle. 

• la fourniture des metres necessaires pour la determination des quantites. 

L’elaboration des projets d’execution devra recevoir un debut d’execution dans un delai de DIX 
(10) jours a compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux. 
Les frais correspondant a l’etablissement des documents d’execution sont reputes compris dans 
les prix proposes par le Titulaire. 

4.1.4. Dispositions generates 

Le Titulaire devra comprendre non seulement les travaux decrits ci-dessous, mais aussi ceux de 
sa profession, meme accessoires mais qui auraient pu echapper a la description des ouvrages et 
qui en seraient le complement necessaire pour le parfait achievement des travaux suivant les 
regies de l'art de la bonne execution. 

II ne pourra invoquer aucun pretexte pour ne pas faire et fournir tout objet, materiaux, main 
d' oeuvre qui seraient reconnus necessaires au complet achievement des travaux presents. 

Dans un delai de TROIS (03) jours suivant la date de notification de son marche, le Titulaire 
devra presenter a l'approbation du bureau d'etudes charge du controle le calendrier d'execution 
des travaux et les mesures generates qu'il entend prendre a cet effet (planning 
d'approvisionnement...). II presentera notamment les materiels, main d'oeuvre et methodes 
utilisees avec leur utilisation et de leur emploi pour les diverses parties des ouvrages. 

Tous les essais de controle de qualite eventuels des fabrications seront a la charge du Titulaire. 
Les frais des essais de contre-expertise sont imputables: soit au Titulaire si les resultats 
confirment les doutes de l'agent charge du controle. 

Le Titulaire a la responsabilite de tous les travaux de son contrat jusqu'a l'acceptation finale du 
Maitre d'oeuvre. II doit en prendre soin et les entretenir au besoin durant la construction, 
reparer a ses frais tous les dommages qu'ils auront subis en raison des intemperies et de toutes 
autres faqons et les livrer en parfait etat au moment de la reception. 

4.1.5. Documents de reference et d'execution 

Pour le calcul et les conditions d'execution des travaux, le Titulaire devra se referer aux 
documents de base et conditions ci-dessous: 

Recueil des Prescriptions Techniques applicables aux Travaux de batiments a Madagascar 
(T.B.M), C.P.C ainsi que R.E.E.F et D.T.U. 

Fascicule portant les dispositions constructives applicables aux Travaux de Batiments edifies 
dans les zones dites "hauts risques cycloniques" a Madagascar - 1988 designe ci-apres par 
"regies anticycloniques". 

Regie NV revisee 67 en ce qui n'est pas contraire aux specifications pour la realisation des regies 
anticycloniques. 
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Les plans figures dans le dossier d'appel d'offres servent de reference pour la realisation des 
travaux et l'etablissement des documents techniques. 

Dans la description qui va suivre, le Maitre de l'Ouvrage delegue s'est efforce de renseigner le 
Titulaire sur la nature des travaux a effectuer, sur les nombres, leurs dimensions et leurs 
emplacements, mais il est signale que cette description n'est pas limitative et que le Titulaire 
devra executer comme etant dans son prix sans exception ni reserve, tous les travaux que sa 
profession necessite et qui sont indispensables pour le complet achievement de la construction. 

Le Titulaire verifiera l'exactitude des cotes portees sur les plans. Aucune mesure ne pourra etre 
prise a l'echelle metrique sur les plans. En cas d'erreur, d'insuffisance ou de manque de cote, le 
Titulaire devra se referer au Maitre d'oeuvre qui fera les mises au point ou rectifications 
necessaires. 

Le Titulaire restera seule responsable des erreurs ainsi que des modifications qui entraineraient 
pour lui a l'inobservation de cette clause. 

4 . 1 . 6 . Installation de chantier-Proprete 

Le Titulaire devra soumettre a l'Agent charge du controle pour approbation, le projet 
d'installation de chantier dans un delai de SEPT (07) jours qui suit la date de notification de 
l'ordre de service de commencer les travaux. 

Le Titulaire aura a sa charge l'amenagement des emplacements a sa disposition. Il devra assurer 
la cloture generale par les moyens appropries de son choix de maniere a interdire tout acces et 
eviter tout risque d'accident, de deterioration ou perte de materiaux sur les emplacements 
places sous sa seule responsabilite. Il devra en assurer le gardiennage, l'entretien et le clos 
jusqu'a la reception provisoire. 

Le Titulaire prendra en charge l'integralite des depenses pour son installation de chantier qui 
prendra au minimum: 

* Un bureau de chantier pouvant servir de reunion et d'archivage des dossiers, equipe d'une 
table et d'une chaise, 

* Un magasin ou baraque de chantier servant de stockage des materiaux qui devront etre mis 
a l'abri des conditions climatiques de la region. 

Le Titulaire doit concourir a la proprete de son chantier, et pour ce faire, il assurera le nettoyage 
complet apres la fin des travaux. 


4 . 1 . 7 . Implantation-Piquetage general 

Le piquetage general sera execute aux frais du titulaire et fera l'objet d'un proces-verbal 
d'implantation contradictoire qui sera notifie au Titulaire. Le niveau de reference et le point de 
depart de l'implantation seront materialises sur le terrain par les soins du Titulaire par des 
reperes fixes et stables qui seront conserves aussi longtemps qu'il sera utile. 

A l'interieur, des traits de niveau 1,00 m de sol fini seront traces par le Titulaire pour l'execution 
des travaux. 

4 . 1 . 8 . Terrassements 

L'entreprise prendra le terrain a l'etat ou il se trouve. Elle sera reputee connaitre parfaitement 
l'emplacement des travaux et l'etat actuel du terrain ainsi que les acces, abords du chantier et 
servitudes diverses. 

Les travaux comprendront tout nettoyages de surface, decapage, mise a sec, mise a depot ou la 
decharge des deblais, ceci quels que soient les materiaux rencontres. 

4 . 1 . 9 . Execution des fouilles 

Pour l'execution des fouilles, semelles, ainsi que la canalisation et fosse septiques, les cotes 
d'enfoncement seront definies en fonction du terrain rencontre et des diverses pentes 
d'evacuation. Le coulage de beton en pleine fouille sans coffrage est strictement prohibe. 
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Ces fouilles seront executees de maniere a assurer a tous moments la securite des travailleurs. 
Elies auront les dimensions necessaires pour pouvoir coffrer toutes pieces de betons ou de beton 
arme. 

4 . 1 . 10 . Remblai 

Les terres necessaires pour combler les vides autour des ouvrages proviendront en priorite si 
leurs qualites le permettent, des deblais en pleine masse issue des fouilles. En cas d'insuffisance, 
les materiaux seront completes par des remblais agrees. 

Quelle que soit leur origine, les terres pour remblais seront compactees par couches n'excedant 
pas 220 cm d'epaisseur. 

Les remblais, le long des fouilles de fondations devront etre executes avec le plus grand soin afin 
d' eviter la penetration des eaux tant dans les murs de fondation que sous les semelles. Les 
travaux de magonneries en elevation ne pourront etre entrepris qu'apres que les remblais des 
fouilles ont ete soigneusement executes. 

4 . 1 . 11 . Coffrage - Decoffrage 

Les coffrages devront presenter une rigidite suffisante et maintenus en place, de telle sorte qu'ils 
ne subissent aucune deformation ou deplacement durant les operations de mise en place, de 
pervibration et de durcissement du beton. 

Dans les cas d'utilisation de coffrage en bois, les planches utilisees ne pourront avoir moins de 
25 mm d'epaisseur. A moins que l'on utilise du contreplaque de revetement; elles seront 
obligatoirement rabotees pour les parements vus et pour d'autres parties des ouvrages, si le 
Controleur des travaux le demande. 

Tous les joints de raccordement entre les panneaux de coffrage devront etre horizontaux ou 
verticaux, sauf specifications contraires du Controleur des travaux. Les joints de coffrage seront 
congus de maniere a etre etanches pour eviter toute perte de laitance ou mortier durant la 
pervibration. 

Sur les parements vus, l'emploi de fils torsades pour fixation des coffrages est interdit, toute 
methode de fixation qui entraine des trous s'etendant d'un parement de beton a l'autre sera 
soumise a l'approbation prealable du Maitre d' oeuvre. 

Les coffrages pour les parements vus seront fagonnes de maniere a obtenir une surface de beton 
reguliere et sans discontinuity de ligne, texture ou aspect. 

Avant l'emploi, les coffrages seront nettoyes et debarrasses de toutes traces de laitance, puis 
recevront une application d'une huile d'un type approuve par le Maitre d'oeuvre pour eviter 
toute adherence avec le beton. Toutes les precautions seront prises durant la mise en place des 
coffrages pour ne pas deplacer les ferraillages. 

Si le Controleur des travaux demande que dans certaines zones il soit fait usage de coffrage 
d' arret, le Titulaire prendra toutes dispositions pour qu'au decoffrage, les surfaces presentent un 
aspect rugueux et qu'elles soient debarrassees de laitance, la mosaique du beton etant bien 
apparente. 

Dans le cas ou le Controleur des travaux jugerait la surface de reprise inapte a recevoir du 
nouveau beton, il exigera un repiquage soigne de la partie incriminee sans que pour autant le 
Titulaire puisse elever de reclamation. Les coffrages d'arret ainsi que les coffrages des trous de 
reservation devront etre congus de maniere a pouvoir les enlever facilement sans tordre les 
armatures eventuelles. 

Les decoffrages des colonnes cotes des poutres, dalles, poutrelles et de toutes autres parties ne 
portant pas le poids du beton, devront etre enleves aussitot que possible pour proceder sans 
delai a la cure et a la reparation des imperfections superficielles. 

Les coffrages qui supportent le poids du beton ne pourront etre enleves avant que le beton ait 
atteint une resistance suffisante soit VINGT ET UN (21) jours au moins. 
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Les coffrages devront etre enleves de maniere a ne pas affecter la securite de l'ouvrage et a ne 
pas endommager le beton. Dans tous les cas, aucun decoffrage ne pourra avoir lieu sans 
l'autorisation prealable du Controleur des travaux. Cette autorisation ne degagera en rien le 
Titulaire de ses responsabilites concernant la stabilite et la tenue des ouvrages. 

4 . 1 . 12 . Mortiers 

Les mortiers pour magonnerie devront etre doses a 300kg de CPA. 

Les mortiers susceptibles d'etre mis en oeuvre auront la composition suivante: 


DESIGNATION DES OUVRAGES 

CIMENT 

SABLE 

Magonnerie de briques pleines, de 

300kg 

M13 

moellons 

400kg 

im3 

Claustras 

400kg 

M13 

Scellement 

350kg 

im3 

Enduit 

400kg 

im3 

Chapes 




4 . 1 . 13 . Magonnerie de briques ou de parpaing 

L’execution de la magonnerie doit etre conforme aux prescriptions du DTU n°20-ii et du NFP 
13-305- 

Les briques utilisees sont des briques pleines traitees de 8x10x20 cm, de fagon artisanale 
hourdees au mortier de ciment dose a 300kg de CPA. 

Les parpaings utilises sont des agglomeres creux de 15x20x40 doses a 250 kg par m3, hourdes 
au mortier de ciment dose a 300kg de CPA. 

Toute dispositions seront prises pour assurer une bonne liaison entre magonnerie de briques et 
beton arme (rainures, epingles rabattues dans les joints,...) 

4 . 1 . 14 . Magonnerie de moellons 

Le hourdage des magonneries de moellons sera effectue avec du mortier de ciment dose a 
300kg. Les dimensions moyennes des moellons de forme parallelepipedique seront de 0,20 x 
0,20 x 0,20. La quantite de mortier de ciment d'hourdage dans la masse de magonnerie executee 
sera comprise entre 70 et 80% du volume fini d'ouvrage. 

Concernant la mise en oeuvre, une execution de trois lits au maximum par jour sera permise 
pour eviter tout tassement de la magonnerie cause par son poids propre sus-jacent. 

Dans le cas ou le parement doit rester vu, les joints seront realises avec soin selon les 
instructions du Maitre d'oeuvre. 

4 . 1 . 15 . Herissonnage 

Le herissonnage est compose de tout venant 5/70 compacte et regie d'une epaisseur de 10 cm. 

Le dessus est fini par des pierres plus petites empechant le beton de penetrer. Ce herissonnage 
doit etre exempt de toute impurete terreuse qui faciliterait la remontee capillaire des eaux. 

4 . 1 . 16 . Enduits 

II sera prevu deux couches au mortier dose a 350 kg de CPA: 

* Une premiere couche simplement projetee (crepissage accompagne d'un dressage sommaire 
sur toute la surface a enduire). 

* Une deuxieme couche dressee et talochee apres 24I1. 

4 . 1 . 17 . Betons 

Tous les elements en beton et en beton arme seront obligatoirement vibres lors du coulage. 

Les betons susceptibles d'etre mise en oeuvre auront la composition suivante: 


DESIGNATION DES 
OUVRAGES 

CIMENT 

GRAVILLON 

(15/25) 

SABLE 

Beton de proprete 

150kg 

o,8oom3 

0,450m3 

Beton de forme 

250kg 

o,8oom3 

0,450m3 

Beton arme 

350kg 

o,8oom3 

0,450m3 
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4.1.18. Charpente 

Le Titulaire executera la fourniture des bois de charpente et de menuiserie conformement a la 
disposition du present chapitre -paragraphe 3-1. 

Tous les assemblages devront etre conformes aux regies CB 71 et ses modificatifs en ce qui n'est 
pas contraire aux indications de devis descriptif et des plans contractuels. 

Les assemblages en travers sont interdits. 

4.1.19. Faux plafond 

Ils seront executes en voliges, d'epaisseur de 10 mm ou en materiaux locaux. Les voliges traitees 
par de xylophene devront etre planes et bien arrangees. Toutes les bordures des faux plafonds 
seront couvertes par des gorges. 

4.1.20. Couverture 

Le Titulaire executera la pose et la fixation des couvertures; conformement aux regies 
anticycloniques et aux indications du devis descriptif. 

Le recouvrement des toles ne devra pas etre inferieur a 25 cm suivant le sens longitudinal 

4.1.21. Menuiserie bois 

Les menuiseries a poser ne pourront en aucun cas presenter des epaisseurs inferieures a celles 
indiquees par les normes NF 53 001 a 53 014 et REEF 58 et TBM. 

Les bois seront travailles avec le plus grand soin. Les profils et les assemblages seront executes 
parfaitement. Les parements bruts seront affleures, les parements corroyes seront parfaitement 
dresses de fa^on aucune trace de flaches. 

II ne pourra etre employe de mastic ni autre pate pour cacher les imperfections des bois. Le 
pondage sera parfaitement effectue. 

Pour chaque type de menuiserie, il sera fait par 1 ' entrepreneur un modele qui devra etre soumis 
a l'agrement de l'Autorite chargee du controle. 

Toutes les menuiseries seront livrees sur le chantier sans couche d'impression. Apres reception, 
il sera donne l'ordre d'executer immediatement ces couches d'impression. Tout l'ensemble ou 
1' element juge defectueux lors de cette reception devra etre remplacee par l'entrepreneur. 

4.1.22. Quincaillerie 

Toutes les quincailleries seront mises en place avec le plus grand soin. Les entailles necessaires 
auront la profondeur voulue pour ne pas alterer la force des bois. 

Pour la fixation des quincailleries, il sera interdit l'emploi des clous. 

4.1.23. Peinture 

Avant la mise en oeuvre des peintures, le Titulaire devra preparer les surfaces a peindre par 
brassage, egrenage, rebouchage... 

4.1.24. Reunion de chantier 

Chaque jour le Maitre d'oeuvre consigne dans le journal de chantier les renseignements 
necessaires (effectif, avancements des travaux, decisions, intemperies...). Chaque jour le Maitre 
d'oeuvre et l'entrepreneur signent ce journal de chantier. De plus une reunion hebdomadaire de 
chantier se tiendra en presence d'un representant du Maitre d'oeuvre. 

4.1.25. Clause resolutoire 

Il est signale que la surveillance ne dispense pas l'entrepreneur d'exercer ses propres 
surveillances de tous les travaux, et l'approbation de la surveillance ne degage pas l'entrepreneur 
de sa pleine responsabilite en ce qui concerne la bonne qualite des travaux et leur conformite 
avec le marche et les plans d' execution ainsi que les details mentionnes. 

5. Mode devaluation des travaux 
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5. l : DISPOSITIONS GENERALES 


Les prix du bordereau s'appliquent dans les conditions fixees au C.P.S. et la presente 
Annexe. 

Sauf dispositions contraires precitees ci-apres, les quantites payees au Titulaire seront 
celles reellement executees et prises en attachement, resultant soit de drainages, leves et metres 
etablis contradict oirement a 1' exclusion de toute augmentation qui result erait d'une 
modification apportee sur l'initiative du Titulaire pour quelque raison que ce soit et dont il 
resterait seul responsable, soit des elements des divers projets d'execution approuves par 
l'Autorite chargee du Controle. 

Les prix du bordereau etablis hors droits et taxes (droits de douane, taxe d'importation, 
taxe sur les valeurs ajoutees) s'appliqueront selon les conditions definies ci-apres. 

Ils comprennent notamment : 

la fourniture des materiaux tels que ciment, bois de coffrage, gravillons, sable, etc... et 
transport quels que soient leur provenance et le lieu d'approvisionnement ; 

la main-d’oeuvre ; 

les frais de metres et de dossiers des projets d'execution ; 

les frais d’etude generale des ossatures en Beton Arme ; 

l'alimentation permanente en eau et electricite de chantier ; 

les frais d'abonnement telephonique ; 

les frais de sondages, des essais d'agrement et de controle ; 

la suppression de toutes les installations provisoires et la remise en etat des lieux ; 

la remise en etat des abords du chantier ; 

les faux frais et toutes sujetions de fabrication et d'execution pour obtenir les qualites 
definies dans le Cahier des Specifications Particulieres ; 

un bureau avec tout le mobilier pour la mission de controle et de surveillance. 

Sont notamment compris dans les faux-frais : 

les depenses entrainees par la reglementation sur l'hygiene, la securite des travailleurs et le 
code de travail ; 

les frais d'epuisement et de protection ou coffrage de fouilles. 

Les prix du bordereau s'appliquent a des travaux executes selon les regies de l'art et 
conformement aux prescriptions du marche. En particulier, l'acceptation et la remuneration de 
toutes les fournitures et travaux devront etre soumis a des essais contractuels de qualite ou de 
mise en oeuvre, seront subordonnees a des resultats conformes aux specifications exigees. 

Par derogation a l'Article 17 du C.C.A.G., le Titulaire ne pourra pas presenter de demande 
d'indemnite pour changement de quantites d'ouvrages remuneres par les prix du Bordereau- 
Detail-Estimatif. 
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6. Definition des prix 


PROJET DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT POUR LE CENTRE 
D'ECHANGE DES PAYSANS DU WWF A AMPANIHY OUEST, MANIRY ET 

D’ANDROKA 


N° DES 
PRIX 

DESIGNATION 

O - INST/ 

ILLATION DE CHANTIER 

l 

Leprix remunere le forfait (Fft) de I’installation de chantier, 
comprenant : 

La construction, Yamenagement des bases du Titulaire, 
conformement auplan dument approuue par Yautorite charge de 

Controle, 

Yamenee de materiels necessaires ou exiges, 

les operations de demontage, repliement des materiels utilises et des 
personnels, 

Ce prix s’ applique lorsque Yensemble de Yinstallation et prestations 
prescrites sera execute et verifiepar Yautorite charge de Controle, il en 
est de meme apres la reception provisoire. Ceprix est un forfait non 
revisable. 

I -TRAVAUX PREP ARATOIRES 

lOl 

Leprix remunere au metre carre (m2) du decapage et de debroussaillage 
sur Yemprise du projet sur une bande de trois (3) metres autour, 

Ce prix s’ applique aux quantites precisees dans le devis, 

102 

Ceprix remunere le metre cube defouille en rig ole et en tranchee 
comprenant : 

- Y extraction des materiaux,jet depelles, chargement et transport 
jusqu'aux lieux de mise en depot, dressage des parois et damage des 
fonds. 

Ce prix s’applique aux quantites prises en attachement contradictoire 

103 

Ceprix remunere au metre cube (m j de remblai terre avec reprise 
comprenant : 

- lafourniture et la mise en place des terres necessaires en provenance 
des deblais ou d’emprunt, 

- le nivellement et de dressage de la surface finale. 

Y compris Yevacuation des terres excedentaires vers un endroit 
precise. 

Ce prix s’applique aux quantites prises en attachement contradictoire 

II - BETON ET MACONNERIE EN INFRASTR UCTURE 

201 

Leprix remunere au metre cube ( m 3 ) de beton de proprete dose a 150 Kg 
de CPA de 5 cm d’epaisseur comprenant : 
lafourniture des materiaux requis ; 
la preparation du beton et le coulage au ras du sol ; 
le reglage et le dressage de surface finale 

Ce prix s’applique aux quantites evaluees suivant plan d’execution 
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202 

Leprix remunere au metre cube (m 3 ) de beton de proprete dose a 250 Kg 
de CPA de 8 cm d’epaisseur comprenant :■ la fourniture des materiaux 

requis ; ■ la preparation du beton et le coulage au ras du sol ;; le 
reglage et le dressage de surface finaleCe prix s’applique aux quantites 
evaluees suivantplan d’execution 

203 

Leprix remunere au metre cube (m3) de beton arme dose a 350 kg/m3 
de CPA, comprenant : 

Fourniture et la preparation de tous les materiaux necessaires, 

La fabrication par malaxage mecanique ou manuel, 

Le coulage et la vibration par le methode requise, 

Le decoffrage et toutes sujetions de mise en oeuvre. 

Ceprix s’applique aux m3 evalue suivant leplan d’execution 

204 

Le prix remunere le kilogramme (kg ) les aciers a haute adherence 
necessaire a I’armature du beton arme. 

II comprend : 

Le transport et lafourniture des materiaux 

La coupe, lefaconnage, le montage, la pose et toutes sujetions de mise 
en oeuvre 

Ce prix s’applique aux quantites mesurees sur leplan d’execution 

205 

Leprix remunere au metre carre (m2) de coffrage bois comprenant : 
la confection et la pose d’elements de coffrage en bois, y compris toutes 
sujetions de mise en oeuvre. 

Le decoffrage ainsi que toutes sujetions. 

Ce prix s’applique aux m2 e values suivantplan d’execution 

206 

Le prix remunere au metre cube (m 3 ) de couche d ’herissonnage en pierre 
seche d’epaisseur 20cm, comprenant : 
lafourniture des materiaux, 

la preparation et la mise en place de ces materiaux, 
les reglage, damage et nivellement 

Ce prix s’applique aux quantites mesurees sur leplan d’execution 

207 

Le prix remunere au metre cube (m 3 ) du maqonnerie de moellon Q 

300kg de CPA 45 d’epaisseur 25 cm comprenant : 
lafourniture des materiaux necessaires, 
la preparation et la mise en oeuvre de ces materiaux 

Le reglage et nivellement de la surface finale 
la mise au net des joints et toutes sujetions 

Ce prix s’applique aux quantites prises en attachement contradictoire 

III - BETON ET MACONNERIE EN SUPERSTR UCTURE 

301 

Leprix remunere au metre cube (m3) de beton arme dose a 350 kg/m3 
de CPA, comprenant : 

Fourniture et la preparation de tous les materiaux necessaires, 

La fabrication par malaxage mecanique ou manuel, 

Le coulage et la vibration par la methode requise, 

Le decoffrage et toutes sujetions de mise en oeuvre. 

Ceprix s’applique aux m3 evalue suivant leplan d’execution 
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302 

Le prix rimunere le kilogramme (kg ) les aciers a haute adherence 
nicessaire a Varmature du biton armi. 

II comprend : 

Le transport et lafourniture des matiriaux 

La coupe, lefaqonnage, le montage, la pose et toutes sujitions de mise 
en oeuvre 

Ce prix s’ applique aux quantitis mesuries sur leplan d’exicution 

303 

Leprix remunere au metre carri (m2) de coffrage bois comprenant : 
la confection et la pose d’iliments de coffrage en bois, y compris toutes 
sujetions de mise en oeuvre. 

Le dicoffrage ainsi que toutes sujetions. 

Ce prix s’ applique aux m2 ivaluis suivantplan d’execution 

304 - 

305 

Leprix remunere au metre carre (m 2 ) de maqonnerie d'agglomiris 
creux hourdi en mortier de ciment CPA 45 , mur en superstructure, 
respectivement d'ipaisseur : o,iom et 0,15m : 

. lafourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les materiaux 
nicessaires et toutes sujetions; 

Ce prix s’ applique aux quantites mesurees sur leplan d’execution. 

306 

Leprix remunere au metre carre (m 2 ) de maqonnerie d'agglomeres 
plein hourdie en mortier de ciment CPA 45 , corps de Vestrade, 
d’epaisseur : 0,20m 

. lafourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les materiaux 
necessaires et toutes sujetions; 

Ce prix s’ applique aux quantites mesurees sur leplan d’execution. 

TV - CHARPENTE ET COUVERTURE 

401 

Les prix remunere au metre cube (m 3 ) des elements de charpentes en bois 

dur dupays non assemblies, comprenant : 

coupes, assemblages et toutes sujetions de mise en oeuvre 

Ce prix s’ applique aux quantites mesurees sur leplan d’execution 

402 

Les prix remunere au metre cube (m 3 ) des elements de charpentes en bois 

dur dupays assemblies, comprenant : 

coupes, assemblages et toutes sujitions de mise en oeuvre 

Ce prix s’ applique aux quantitis mesuries sur leplan d’exicution 

403 

Les prix rimunere au metre cube (m 3 ) des iliments de charpentes en mi- 
madriers de bois dur dupays assemblies, comprenant : 
coupes, assemblages et toutes sujitions de mise en oeuvre 

Ce prix s’ applique aux quantitis mesuries sur leplan d’exicution 

404 

Leprix rimunere au metre carri (m 2 ) de couverture en TOG de 650/100 
d’ipaisseur, y compris lafourniture des vis a tole et autres accessoires 
nicessaires pour I’exicution des travaux, toutes sujitions de mise en 
oeuvre. 

Ce prix s’ applique aux quantitis mesuries sur leplan d’exicution 

405 

Leprix rimunere le metre liniaire (ml) defaitiere convenable a la 
toiture TPG 50/100° d’ipaisseur comprenant : 
lafourniture de tous les matiriaux nicessaires 
la pose et toutes sujitions de mise en oeuvre 

Ce prix s’ applique aux quantitis mesuries sur leplan d’exicution. 
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406 

Leprix remunere le metre lineaire (ml) de solin en tole TPG560/100 
comprenant : 

- lafourniture de tous les materiaux necessaires 

- la pose et toutes sujetions de raise en oeuvre 

Ce prix s’ applique aux quantites mesurees sur leplan d’execution 

407 

Leprix remunere le metre lineaire (ml) de noue en tole TPG560/ 100 
comprenant : 

- lafourniture de tous les materiaux necessaires 

- la pose et toutes sujetions de mise en oeuvre 

Ce prix s’ applique aux quantites mesurees sur leplan d’execution 

408 

Leprix remunere Vunite de crapaudine enfil defer galvanise, 
comprenant : 

. Lafourniture et le transport de tous les accessoires ; 

. La pose et toutes sujetions de fixation. 

Ce prix s' applique aux quantites mesurees sur le plan d'execution. 

409 

Leprix remunere le metre lineaire (ml) de descente en PVC 100, y 
compris le support et la fixation 

Ce prix s’ applique aux quantites mesurees sur leplan d’execution. 

410 

Leprix remunere au metre carre (m 2 ) I’execution de plafond en voliges 
en pin de 0,15 m de large a rainure et languette II comprend : 
lafourniture et le transport des materiaux 
le traitement du bois et le ponqage 

Ce prix s’ applique aux quantites mesurees sur leplan d’execution 

V - MENUISERIE BOIS 

501 

Leprix remunere le metre carre (M 2 ) de porte a 1/3 apanneau et 2/3 a 
vitrage a 2 vantaux, d'epaisseur 3,00cm, avec bati assemble de 0,07 x 

0,07 m a simple feuillure comprenant toutes les quincailleries (patte a 
scellement, paumelles de 140 mm, serrure de surete, chambranle de 2x5, 
cremone, bonhomme de croche volet,) de dimension 0,90 x 2,10 m 
comprenant : 

. la confection et la pose de tous les elements de menuiserie, 

. lafourniture, le transport et la pose des quincailleries etferrages 
necessaires, toutes sujetions de mise en oeuvre, 

Ce prix s' applique aux quantites mesurees sur la plan d'execution. 

502 

Leprix remunere le metre carre (M 2 ) du chassis a vitrer a 2 vantaux, 
d’epaisseur 3,00cm, avec bati assemble de 0,07 x 0,07 m a simple 
feuillure comprenant toutes les quincailleries (patte a scellement, 
paumelles de 110 mm, targette a baionnette, chambranle de 2x5, 
cremone, bonhomme de croche volet,) de dimension 0,90x1,10 m, 
comprenant : 

. la confection et la pose de tous les elements de menuiserie, 

. lafourniture, le transport et la pose des quincailleries etferrages 
necessaires, 

. toutes sujetions de mise en oeuvre, 

Ce prix s' applique aux quantites mesurees sur la plan d'execution. 

503 

Leprix remunere a Vunite (U) lafourniture et installation d'un tableau de 
repartition comprenant : boitier de repartition ; coupe courant ; autres 
accessoires ; 

.toutes autre sujetions depose ;Ceprix s’applique aux quantites 
mesurees sur leplan d'execution. 
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504 

Leprix remunere le metre carre (M 2 ) d'imposte fixe a vitrer d'epaisseur 
3,00cm , monte sur cadre, y compris chambranle de 2 X5 et toutes 
sujetions de mise en oeuvre , avec bad assemble de 0,07 x 0,07 m a simple 
feuillure comprenant toutes les quincailleries (patte a scellement, serrure 
de surete, de dimension donnee sur leplan, comprenant : 

. la confection et la pose de tous les elements de menuiserie, 

. lafourniture, la pose desferrages necessaires, 

. toutes sujetions de mise en oeuvre, 

Ce prix s' applique a la dimension mesuree sur laplan d'execution. 

VI - MENUISERIE METALLIQUE 

601 

Le prix remunere le metre carre (M 2 ) de porte pleine metallique a deux 
vantaux de dimension : 0,90 x 2,10 m en TPN diamante d'epaisseur 

15/10° avec cadre, montant et traverse enfer corniere a ailes eg ales de 

35, y compris bad enfer cornieres a ailes egale de 40, pattes a 
scellement, paumelles de 160, serrure de surete a double canon, 
boulonnerie et tirette, comprenant : 

. lafourniture, le transport et la pose, 

. lapeinture androuille, 

. toutes sujetions de mise en oeuvre, 

Ce prix s' applique aux quantites sur la plan d'execution. 

602 

Le prix remunere le metre carre (M 2 ) de porte pleine metallique a un 
vantail de dimension : 0,70 x 2,10 m en TPN diamante d'epaisseur 

15/10° avec cadre, montant et traverse enfer corniere a ailes eg ales de 

35, y compris bad enfer cornieres a ailes egale de 40, pattes a 
scellement, paumelles de 160, serrure de surete a double canon, 
boulonnerie et tirette, comprenant : 

. lafourniture, le transport et la pose, 

. lapeinture androuille, 

. toutes sujetions de mise en oeuvre, 

Ce prix s' applique aux quantites sur la plan d'execution. 

603 

Le prix remunere le metre carre (M 2 ) de volet plein metallique a deux 
vantaux de dimension : 0,90 x 1,10 m en TPN diamante d'epaisseur 

15/10° avec cadre, montant et traverse enfer corniere a ailes eg ales de 

35, y compris bad enfer cornieres a ailes egale de 40, pattes a 
scellement, paumelles de 160, boulonnerie et tirette, comprenant : 

. lafourniture, le transport et la pose, 

. lapeinture androuille, 

. toutes sujetions de mise en oeuvre, 

Ce prix s' applique aux quantites sur la plan d'execution. 

604 

Leprix remunere le metre carre (M 2 ) de grille de protection de 
dimension 0,30 x 0,90 mfixe sur le plan et BDE, comprenant : 

. lafourniture, le transport et la pose , 

. lapeinture androuille, 

. toutes sujetions de mise en oeuvre, 

Ce prix s' applique aux quantites a poser sur la plan d'execution. 
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605 

Le prix remunere le metre carre (M 2 ) de garde-fou metallique en : 
main courante en tube rectangulaire de 40 x 20 cm, 
balustre de remplissage en tube rectangulaire de 40 x 20 cm, 
detail fixe sur leplan et BDE, comprenant : 

. lafourniture, le transport et la pose, 

. lapeinture anti-rouille, 

. toutes sujetions de mise en oeuvre, 

Ce prix s' applique aux quantites a poser sur la plan d'execution. 

VII- ENDUIT - CHAPE 

701 

Le prix remunere au metre carre (m 2 ) de crepis execute au mortier de 
ciment dose a 400 Kg de CPA 45, applique en simple couche de 0,01 m 
d’epaisseur, comprenant : 

lafourniture et la mise en oeuvre de tous les materiaux necessaires, 
toutes sujetions de mise en oeuvre. 

Ces prix s’appliquent aux quantites prises en attachement contradictoire 

702 

Leprix remunere au metre carre (m 2 ) d'enduit execute au mortier de 
ciment dose a 400 Kg de CPA 45 et du sable fin tamise, applique en 
simple couche de 0,01 m d’epaisseur, taloche et lisse comprenant : 
lafourniture et la mise en oeuvre de tous les materiaux necessaires, 
toutes sujetions de mise en oeuvre. 

Ces prix s’appliquent aux quantites prises en attachement contradictoire 

703 

Le prix remunere au metre carre (m 2 ) de chape incorporee et bouchardee 
de 0,02 m d’epaisseur executee au mortier de ciment dose a 400 Kg/m 3 
de CPA 

lafourniture et la mise en oeuvre de tous les materiaux necessaires, 
toutes sujetions de mise en oeuvre. 

Ce prix s’ applique aux quantites mesurees sur plan d’execution 

705 

Leprix remunere au metre carre (m 2 ) d'enduit execute au mortier de 
ciment dose a 400 Kg de CPA 45, applique en simple couche de 0,01 m 
d’epaisseur, sur le mur de la salle de reunion de dimension 2 xi,go m 
comprenant : 

lafourniture et la mise en oeuvre de tous les materiaux necessaires, 
toutes sujetions de mise en oeuvre. 

Ces prix s’appliquent aux quantites prises en attachement contradictoire 

VIII - ELECTRICITE 

801 

Leprix remunere a I'unite (U) lafourniture et installation d'un tableau de 
repartition comprenant : 

. boitier de repartition ; 

. coupe courant ; 

. autres accessoires ; 

.toutes autre sujetions depose ; 

Ceprix s’applique aux quantites mesurees dans leplan de I'electricite 

802 

Leprix remunere a I'unite (U) lafourniture, transport et installation d'un 
point lumineux a simple allumage et comprenant : Fil conducteur ; 
Interrupteur et accessoires ; .toutes autre sujetions de pose ;Ce prix 
s’applique aux quantites mesurees sur leplan d'execution. 
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803 

Leprix remunere a Vunite (U) lafourniture, transport et installation 
deux points lumineux ua et uient et comprenant : 

. Fil conducteur ; 

. Interrupteur et accessoires ; 

.toutes autre sujetions depose ; 

Ceprix s'applique aux quantites mesurees sur leplan d'execution. 

804 

Leprix remunere a Vunite (U) lafourniture, transport et installation des 
lampes a reglette de 0,60 m comprenant : 

. lampe reglette et accessoires ; 

.toutes autre sujetions depose ; 

Ceprix s’applique aux quantites mesurees sur leplan d'execution. 

805 

Leprix remunere a Vunite (U) lafourniture, transport et installation des 
hublots etanches Looses en avvliaue murale) munis de arille de 
protection comprenant : 

. Interrupteur et accessoires ; 

.toutes autre sujetions depose ; 

Ceprix s’applique aux quantites mesurees sur leplan d'execution. 

806 

Leprix remunere a Vunite (U) lafourniture, transport et installation des 
prise de courant lumiere : 

.toutes les accessoires et autres sujetions depose ; 

Ceprix s’applique aux quantites mesurees sur leplan d'execution. 

IX - PEINTURE 

901 

Le prix remunere au metre carre (M 2 ) de badigeonnage a la chaux 
grasse alunee en deux couches et comprenant : 

. La preparation de la surface a peindre ; 

. Lafourniture, le melange avec le fixateur (colle forte ou colleponal) le 
transport et la mise en oeuvre ; 

. toutes autre sujetions depose et de mise en oeuvre ; 

. murs interieur et exterieur ; 

Ce prix s’applique aux quantites mesurees sur leplan d'execution 

903 

Leprix remunere au metre carre (M 2 ) de peinture vinylique en deux 
couches interieures, ton vert type WWF et comprenant: 

. La preparation de la surface a peindre ; 

. Lafourniture, le transport et la mise en oeuvre de peinture a I'eau 
hydrofuge ; 

. toutes autres sujetions de mise en oeuvre ; 

Ce prix s’applique aux quantites mesurees sur la plan d'execution. 

904 

Leprix remunere au metre carre (M 2 ) de peinture a Vhuile en deux 
couches , couleur 
blanche pour la plafond ; 

grise claire pour les menuiseries bois, metalliques , et comprenant: 

. La preparation de la surface a peindre ; 

. Lafourniture, le transport et la mise en oeuvre de peinture a Vhuile ; 

. toutes autres sujetions de mise en oeuvre ; 

Ce prix s’applique aux quantites mesurees sur la plan d'execution. 
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905 

Leprix remunere au metre carre (M 2 ) de peinture ardoisine en deux 
couches interieures , comprenant: 

. La preparation de la surface a peindre ; 

. Lafourniture, le transport et la mise en oeuvre de peinture a Veau 
hydrofuge ; 

. toutes autres sujetions de mise en oeuvre ; 

Ce prix s' applique aux quantites mesurees sur la plan d' execution. 

X- DIVERS 

lOOl 

Le prix remunere le metre carre (M 2 ) de grillage moustiquaire a maille 
metallique, cadre en bois de 5 x 2 cm comprenant : 

. lafourniture, le transport et la pose , 

. toutes sujetions de mise en oeuvre, 

Ce prix s' applique aux quantites mesurees sur la plan d' execution. 
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CHAPITRE IV. BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES ET DEVIS QUANTITATIF ET 
ESTIMATIF 


l. PREAMBULE 

1 .1 Composition des prix unitaires 

Les prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires et Devis Quantitatif et Estimatif devront 
comprendre toutes les depenses, sans exception, de 1' Entrepreneur, en vue de realiser la totalite 
des travaux objet du present contrat. Ils comprennent de fagon generale: 

• la coordination technique des travaux et le pilotage eventuel des entreprises sous-traitantes; 

• les salaires payes et les charges sociales; 

• l'amortissement et le fonctionnement du materiel; 

• les fournitures, materiaux et materiels consommables de toutes sortes; 

• les frais de fret, de transport et de transit; 

• l'etablissement, le fonctionnement des dispositifs de securite et installations d'hygiene pour 
le chantier; 

• les frais d'assurance; 

• les frais de caution; 

• les taxes, les impots et les autres charges normalement exiges pour un contrat de travaux 
publics; 

• les frais de direction du chantier; 

• les frais generaux, les aleas et les benefices. 

1.2 Etablissement des decomptes 

L'Entrepreneur presentera a la fin de chaque quinzaine la situation des travaux effectues 
pendant la periode ecoulee a partir desquels seront etablis, apres verification et prise en 
attachement, des decomptes mensuels. La mesure des differentes activites se fait par la 
methode indiquee dans les Prescriptions Techniques. 

Ces decomptes seront obligatoirement accompagnes de la situation quantitative et qualitative de 
la main-d' oeuvre utilisee avec, notamment, la situation de la masse salariale et son pourcentage 
par rapport au cout total du marche. 

Les articles stipules en unites de volume, de surface et lineaire et en toute unite autre que les 
prix forfaitaires seront payes suivant les quantites effectivement realisees, jusqu’a concurrence 
de la somme globale et forfaitaire du marche. 
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DEVIS DESCRIPTIF DES TRAVAUX 


PROJET DE CONSTRUCTION D UN BATIMENT POUR LE CENTRE D'ECHANGE 
DES PAYSANS DU WWF A AMPANIHY QUEST, MANIRY ET D’ANDROKA 


N° 

DESIGNATION DES OUVRAGES 

CONCERNE 


0 - INSTALLATION DE CHANTIER 


01 

Installation et repli de chantier 

Construction de baraquement, abri du 
gardien et acheminement des materiels 
et personnels, panneaux et bureau de 
chantier 

Rapatriement des materiels et des 
personnels. Nettoyage generale de 
chantier 




I - TRAVAUX PREPARATOIRES 

101 

Enlevement de la terre vegetale sur 3 
metres tout autour du chantier et sur une 
epaisseur d'environ 15cm y compris 
evacuation des produits vers les lieux de 
depot - Nivellement de la surface 

'Emprise du chantier 




102 

Fouille en rigole de 45cm de largeur pour 
matmnnerie de moellon avec elargissement 
au niveau des poteaux - Dressage des 
parois - Compactage des fonds. 

Fondation 




103 

Remblai provenant des emprunts ou des 
deblais, bien compacte et arrose par couche 
de 0.20 m d’ epaisseur en foumiture et 
toutes sujetions de mise en oeuvre 

Comblement des fouilles et remise en 
niveau de l'assise de l'herissonnage de 
toute la partie du batiment, 




II - BETON ET MACONNERIE EN INFRSTRUCTURE 

201 

Beton ordinaire dose al50kg/m3 de CPA, 
epaisseur de 0,05m en fourniture et toutes 
sujetions de mise en oeuvre 

Beton de proprete sous fondation, sous 
semelles 




202 

Beton ordinaire dose a 250kg/m3 de CPA, 
epaisseur de 0,08m en fourniture et toutes 
sujetions de mise en oeuvre 

Beton de forme pour dallage du 
batiment et escalier 




203 

Beton dose a 350kg/m3 de CPA pour BA, y 
compris toutes sujetions de mise en oeuvre 

Semelles isolees, amorces des poteaux 




204 

Armature en acier de tout diametre, ligature 
par fil de fer recuit n°10 en fourniture, 
fafonnage, mise en place, et toutes sujetions 
mise en oeuvre 

- Les elements en BA de l'ouvrage 


AO-015/2013 

Dossier d Appel d’Offres relatifs aux Travaux de construction de batiment a usage de Centre d’Echange pour les Paysans dans la 
Commune d’Ampanihy lot n° 1, de Maniry lot n° 2 et d'Androka lot n° 3. 


P. 48/60 






205 

Coffrage en bois dur du pays ou bois 
resineux de 0,02 x 0,15m en fourniture, 
fa 5 onnage, mise en place, decoffrage, et 
toutes sujetions de mise en oeuvre 

- Les elements en BA de l'ouvrage 




206 

Herissonnage en pierres seches de 15 cm 
d'epaisseur y compris arrosage et 
compactage. 

-Tout sol sous dallage et revetement 




207 

Ma 5 onnerie de moellon de 25cm 
d'epaisseur a simple ou double parement, 
hourdee au mortier de ciment dose a 
300kg/m3 de CPJ.35 en fourniture et toutes 
sujetions mise en oeuvre 

- Fondation et escalier 




III - BETON ET MACONNERIE EN SUPERSTRUCTURE 

301 

Beton dose a 350kg/m3 de CPA pour BA, y 
compris toutes sujetions de mise en oeuvre 

- Les poteaux, les drainages 
horizontaux, chainages rampants, les 
linteaux, poutres, les auvents, les appuis 
de baie, les cheneaux et acroteres 




302 

Armature en acier de tout diametre, ligature 
par fil de fer recuit n°10 en fourniture et 
toutes sujetions de mise en oeuvre 

- Les elements des ouvrages en BA 
ouvrages cites ci-dessus 




303 

Coffrage en bois dur du pays ou bois 
resineux de 0,02 x 0,15m en fourniture et 
toutes sujetions de mise en oeuvre 
(etaiement et buttage) 

- Les elements des ouvrages en BA 
cites ci-dessus 




304 

Mai; on ncrie d’agglomeres creux hourdee 
au mortier de ciment dose a 300kg/m3 de 
CPA d’epaisseur de 0,15m en fourniture et 
toutes sujetions de mise en oeuvre 

Murs en elevation: refends et pignons 




305 

M agon ncrie d’agglomeres creux hourdee 
au mortier de ciment dose a 300kg/m3 de 
CPA d’epaisseur de 0,10m en fourniture et 
toutes sujetions de mise en oeuvre 

Parois du bassin de stockage d'eau 




306 

Magonnerie d’agglomeres plein hourdee au 
mortier de ciment dose a 300kg/m3 de CPA 
d’epaisseur de 0,15m en fourniture et toutes 
sujetions de mise en oeuvre 

Magonnerie d'elevation de l'estrade a 20 
cm du sol 
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IV - CHARPENTE ET COUVERTURE 


401 

Charpente non-assemblee en bois dur du 
pays, dressee et rabotee sur 4 faces, traitee 
par de produit fongicide ou similaire, en 
fourniture et toutes sujetions de mise en 
oeuvre 

Panne en madrier de 0,07m x 0,17m, 
y compris attache en fer galvanise de trois 
cheveux de diametre 4mm, 

Solive en madrier de 0,05m x 0,15m, 
tous les 0,50m , 

- Support de la toiture, Support du 
plafond, 




402 

Charpente en bois dur du pays en madrier 
de 5x 15 et de 8,55 m de portee 

Ferme intermediate servant de pignon 
reliant les pannes et solives 




403 

Charpente non-assemblee en bois dur du 
pays , dressee et rabotee sur 4 faces, traitee 
par de produit fongicide ou similaire, en 
fourniture et toutes sujetions de mise en 
oeuvre 

Entretoise en mi- madriers de 5 x 7 ou 
de 7x7 

Redressement pannes et solives 




404 

T.O.G de 60/100e, fixees sur les pannes par 
des clous crantes de 8 X 60 avec cales 
d’ondes, cavaliers, rondelles bitumees et 
d’ecrous, en fourniture et toutes sujetions 
de mise en oeuvre 

- Couverture du batiment 




405 

Faitiere en T.P.G de 5/10e, longueur 
developpee de 0,50 m, fixees sur les pannes 
faitieres par des clous crantes avec 
rondelles bitumees en fourniture et toutes 
sujetions de mise en oeuvre 

- Faite de la toiture 




406 

Solin en T.O.G de 50/100, fixes dans les 
acroteres et sur les toits, bord superieur 
soigneusement calfeutre en fourniture et 
toutes sujetions de mise en oeuvre 

- Fiaison entre acroteres et toiture, 
jonction convexe des deux toitures, 




407 

Confection de noue en TPG 5/10e de 50cm 
de developpement, fixee par des vis a tole 
60:20 avec rondelle d'etancheite en plomb 
et en fer. 

Noue de la toiture, jonction concave des 
deux toitures 




408 

Crapaudine en fil de fer galvanise, en 
fourniture et toutes sujetions de mise en 
oeuvre 

- Au depart de toutes les descentes 
d'eaux pluviales 




409 

- Fourniture et pose de descente d'eau 
pluviale en tuyau PVC de diametre 100 
avec colliers galvanises scelles au mur ou 
piliers espace de 1 ,00m y compris amorce 

Descente d’eau pluviale venant des 
cheneaux des deux versants de la toiture 
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410 

Plafond horizontal en voliges de bois de pin 
d'epaisseur 0,015 m x 0,10 m, y compris les 
gorges en bois mouluree de 0,05m x 0,05m, 
en fourniture et toutes sujetions de mise en 
oeuvre 

- Plafond de tout le batiment; 





V - MENUISERIE BOIS 


501 

- Porte pleine a panneau a deux vantaux en 
bois dur du pays, de 0,9x2,10 d'epaisseur 
3,0cm, avec bati de 0,07x 0,07 a simples 
feuillures, y compris pattes a scellement, 
paumelles 140, serrure de surete, targettes a 
baionnette d=12, chambranles 

MEB 1 : Portes exterieure de la faqade 
principale du batiment 

502 

Porte 2/3 a vitrcr et a 1/3 a panneaux plein 
d'epaisseur 3,0 cm, y compris montant et 
traverses, a deux (2) vantaux de dimension 
0,90 x 2,10 m, y compris quincaillerie. 
Dimensions : 0,90m x 2.10m (U= 3) 

- MEB 2 : portes interieures de la faqade 
principale 




503 

- Fenetre exterieure pleine a panneau a un 
vantail, 0,9x1,10 d'epaisseur 3,0cm, avec 
bati de 0,07x 0,07 m a simple feuillure, y 
compris pattes a scellement, paumelles 140, 
targettes a baionnette d=12, chambranles 
(MEB 3 : 4 U) 

Fenetre exterieure du batiment 

504 

Chassis a vitrer en bois dur du pays a 2 
vantaux, y compris chambranles et 
quincailleries 

Dimensions : 

* 0,90 x 1,10 ( U = 4 ) 

Volet de fenetre interieur 




505 

Confection d'un tableau d'affichage en 
planche, faqade ouvrable et munie de 
grillage poulailler a mailles fines 

A fixer sur le parement de la faqade 
principale 




506 

Imposte fixe d'epaisseur 3,0 m avec un bati 
de 0,054 x 0,054 a simple feuillure, en bois 
dur du pays de meme type que les portes, de 
dimension : 0,90 x 0,30 m, y compris pattes 
a scellement, chambranles de 2 x 5 cm U : 

01 

- Magasin 





VI - MENUISERIE METALLIQUE 


602 

Porte metallique a un vantail de dimension 
0,70 x 2, 10 m en TPN diamante 
d'epaisseur 15/10e, avec cadre, montant et 
traverse en fer comiere 35 et a scellement, 
paumelles 160, 2 (deux) serrures de surete a 
double canon, boulonnees et tirette, 
aeration basse 

Dim; 0,70x2,10 (U = 1) 

- Porte d'entree principale du magasin 
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604 

Grille de protection en fer carre delO, 
maille carre de 0,10m x 0,10m, avec cadre 
en fer corniere de 35x35x3 , fixee et scellee 
dans les baies par des pattes de scellement 
en fer corniere de 35x35x3, et toutes 
sujetions de mise en oeuvre 

Dim ; 0,30 x 0,90, NbOl 

- A poser sur le chassis a vitrer du 
magasin (faqade posterieure) 




605 

Garde-fou metallique dont les mains 
courantes et le balustre de remplissage en 
tube rectangulaire de 20x40, espace entre 
deux balustres 0,10, hauteur suivant 
instruction plan 

- A poser sur la veranda de la faqade 
principale ; 





VII- ENDUIT - CHAPE 


701 

Crepissage au mortier de ciment dose a 400 
kg/m3 de CPA, epaisseur de 0,01m execute 
en une seule couche servant de couche 
d'accrochage, en fourniture et toutes 
sujetions de mise en oeuvre 

- Les murs interieurs et exterieurs, les 
faces apparentes des BA 




702 

Enduit au mortier de ciment dose a 400 
kg/m3 de CPA avec du sable fin, epaisseur 
de 0,01m execute en une seule couches 
servant de couche de finition, 
soigneusement talochee et lissee en 
fourniture et toutes sujetions de mise en 
oeuvre 

- Les murs interieurs et exterieurs, les 
faces apparentes des BA 




703 

Chape executee au mortier de ciment dose a 
400kg/m3 de CPA epaisseur de 0,02m, bien 
dressee et soigneusement lissee, en 
fourniture et toutes sujetions de mise en 
oeuvre 

- Revetement du dallage du sol du 
batiment ; 




704 

Tableau noir enduit en maqonncric de 
ciment de 1 cm d'epaisseur sur parement 
du mur de la salle de reunion 

Tableau noir de la salle de reunion ; 





VIII- ELECTRICITE 


801 

Tableau de repartition avec coupe courant 
en fourniture et toutes sujetions de pose 

- Repartition des courants alimentant les 
lumieres et les prises, scelle au mur et 
place dans bureau ; 




802 

Un point lumineux SA 

- voir plan d'electricite 




803 

Deux points lumineux va-et-vient VV 

- salle de reunion = 01 




804 

Reglette plafonnier de 1 ,20, avec les 
accessoires de fixation et de pose, 

voir plan d'electricite 




805 

Fourniture et pose de hublot etanche avec 
grille, y compris accessoires en fourniture 
et toutes sujetions de pose 

- Sur les deux faqades principale et 
posterieure 
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806 

Prise de courante lumiere 

-Dans les locaux, suivant le plan de 
l'electricite 





IX - PEINTURE 


901 

Badigeonnage a la chaux grasse alunee, 
melange avec de la colle forte comme 
fixateur, appliquee en 2 couches pour 
couche d’ impression, y compris tous 
travaux preparatoires de la surfaces a 
peindre, en fourniture et toutes sujetions de 
mise en oeuvre 

- Tous les murs interieurs et exterieurs 
du batiment ; 




902 

Peinture vinylique exterieure de couleur a 
determiner par le Maitre d'ouvrage, 
appliquee en deux (2) couches, 

- Tous les murs exterieurs du batiment, 
y compris le bassin de stockage d'eau de 
pluie ; 




903 

Peinture (vinylique) a l’eau plastique 
lavable ton a preciser par le Maitre 
d'ouvrage, qualite interieure, appliquee en 2 
couches sur couche d’impression, en 
fourniture et toutes sujetions de mise en 
oeuvre 

- Tous les murs interieurs 




904 

Peinture a l’huile glycerophtalique 
appliquee en 2 couches, y compris tous 
travaux preparatoires (grattage, ponqage, 
epoussetage) de la surface a peindre, 

- ton blanc pour le plafond, 

- ton vert pour les menuiseries bois 
et metalliques), en fourniture et sujetion 

- Plafond, menuiserie bois et metallique 




905 

- Peinture a l'ardoisine pour tableau noir ou 
vert en deux couches appliquee en 2 
couches, y compris tous travaux 
preparatoires (grattage, ponqage, 
epoussetage) de la surface a peindre, 

Tableau de la salle de reunion, 





X - DIVERS 


1001 

Grillage moustiquaires a mailles 
metalliques, posees sous parclose en bois 
fixes avec des pointes a vitre, en fourniture 
et mise en oeuvre 

Tous les chassis, les portes interieures 
de 2/3 a vitrer et imposte 


Fait a le, 2013 

Le Soumissionnaire ; 
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BORDEREAU DETAIL QUANTITATIF 


PROJET DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT POUR LE CENTRE D'ECHANGE 
DES PAYSANS DU WWF A ANDROKA, MANIRY, ANDROKA 


N° 

DESIGNATION DES OUVRAGES 

U 

QTE 

P.U 

MONTANT 

O - INSTALLATION DE CHANTIER 



l 

- Installation de chantier 

Fft 

1 




An prixforfaitaire de: 











TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER 




I - TRAVAUX PREPARATOIRES 





101 

- Terrassement general de la plate- 
forme 

m 2 

229,50 




Au prix unitaire de: 











102 

- Fouille en rigole y compris 
dressement des parois et des fonds 

m 3 

io,34 




Au prix unitaire de: 











103 

- Remblai de terre compacte par 
couche de 10 cm d'epais 

m 3 

12,89 




Au prix unitaire de: 

















TOTAL TRAVAUX PREP ARATOIRES 




II - BETON ET MACONNERIE EN INFRASTRUCTURE 



201 

- Beton de proprete dose a 150 Kg de 
0,05 m d'epaisseur 

m 3 

1,34 




Au prix unitaire de: 











202 

- Beton dose a 250 Kg 

m 3 

5,16 




Au prix unitaire de: 











203 

- Beton dose a 350Kg 

m 3 

1,88 




Au prix unitaire de: 











204 

- Acier pour beton 

Kg 

141,28 




Au prix unitaire de: 











205 

- Coffrage en bois ordinaire 

m 2 

0,38 




Au prix unitaire de: 











206 

- Herissonnage en pierres seches 

m 3 

6,44 
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Au prix unitaire de: 











207 

- Magonnerie de moellons 

m 3 

10,42 




Au prix unitaire de: 

















TOTAL BETON ET MACONNERIE ENIN, 

FRASTRl 

UCTURE 


III - BETON ET MACONNERIE EN SUPERSTRUCTURE 



301 

- Beton dose a 350Kg 

m 3 

7,63 




Au prix unitaire de: 











302 

- Acier pour beton 

Kg 

572,42 




Au prix unitaire de: 











303 

- Coffrage en bois 

m 3 

2,29 




Au prix unitaire de: 











304 

- Magonnerie d'agglomere de parpaing 
de 15x20x40 cm 

m 2 

128,91 




Au prix unitaire de: 











305 

- Magonnerie d'agglomere de parpaing 
de 10x20x40 cm 

m 2 

16,00 




Au prix unitaire de: 











306 

Estrade en magonnerie d'agglomere de 
parpaing plein de 15 cm, d'une hauteur 
de 20 cm du sol 

m 2 

0,75 




Au prix unitaire de: 

















TOTAL BETON ET MACONNERIE EN SUPERSTRUCTURE 


TV - CHARPENTE ET COUVERTURE 


401 

- Charpente en bois non assemble 

m 3 

3,40 




Au prix unitaire de: 











402 

- Charpente en bois assemble 

m 3 

0,50 




Au prix unitaire de: 











403 

- Entretoise en mi-madriers 7x7 de 

BDP 

m 3 

0,50 




Au prix unitaire de: 











404 

- Couvertures en toles ondulee 
galvanisee pre-laquee de 6o/ioo° 
d'epais. 

m 2 

8l,00 




Au prix unitaire de: 
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405 


- Faitage en TPG special galavabac de 
0,60 m 


ml 


13,00 


Au prix unitaire de: 


406 


- Solin en TPG de 0,50 m de 
developpement 


ml 


18,00 


Au prix unitaire de: 


407 


- Noue en TPG de 0,50 m 


ml 


5,00 


Au prix unitaire de: 


408 


Crapaudine en fil de fer galvanise 


U 


2,00 


Au prix unitaire de: 


409 


Descente d'eau pluviale de PVC 100 


ml 


15,00 


Au prix unitaire de: 


410 


- Plafond en Volige de bois de pins de 
8x400x0,015 


m2 


64,44 


Au prix unitaire de: 


TOTAL CHARPENTE ET COUVERTURE 


V - MENUISERIE BOIS 


501 


Porte 2/3 a vitrer a 2 vantaux de 
dim 90 x 210 
(MEBi : 3 U) 


m2 


5,67 


Au prix unitaire de: 


502 


Fenetre interieure a chassis vitrees a 2 
volets de dim : 90x110 
(Meb2 : 4U) 


m2 


3,96 


Au prix unitaire de: 


503 


Tableau d'affichage avec vitrine de 
1,50x1m fixe au mur de la facade 
principale 


Fft 


1,00 


Au prix forfaitaire de: 


504 


Imposte fixe d'epaisseur 3, o m avec un 
bati de 0,054 x 0,054 a simple feuillure, 
en bois dur du pays de meme type que les 
portes. 


m 2 


0,27 
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Meb 3 , dim: 0,90 x 0,30 m, U : 01 


Au prix forfaitaire de: 


TOTAL MENUISERIE BOIS 


VI - MENUISERIE METALLIQUE 


601 


Porte metallique a deux vantaux en 
feuille de TPN de 10/10°, avec cadre, 
montant et traverses en fer a cornieres 
Mem 1 : 0,90x2,10, nbr : 02 


m 2 


Au prix unitaire de: 


602 


Porte metallique a un vantail en feuille 
de TPN de 10/10°, avec cadre, montant 
et traverses en fer a cornieres 

Mem 1; 0,70x2,10, nbr : 01 


m 2 


1,47 


Au prix unitaire de: 


603 


Volet metallique en feuille de TPN de 
10/10° a deux vantaux 
Mem 3, dim 0,90 x 210, Nbr : 04 


m 2 


Au prix unitaire de: 


604 


Grille de protection en tube carre de 10 
mm. 


m 2 


1,00 


Au prix unitaire de: 


605 


Garde-fou metallique en tube 
rectangulaire de 20x40, suivant 
instruction plan 


m 2 


5AO 


Au prix unitaire de: 


TOTAL MENUISERIE METALLIQUE 


VII- ENDUIT - CHAPE 


701 


Crepis au mortier de ciment dose a 400 
kg sur les parements des murs 
exterieurs et interieurs 


rm 


285,77 


Au prix unitaire de: 


702 


Enduit dose a 400 Kg 


rm 


57L55 


Au prix unitaire de: 
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703 

- Chape de ciment bouchardee dosee a 
400 Kg 

m 2 

68,74 




Au prix unitaire de: 











704 

Tableau noir en saillie de magonnerie 
incorporee au mur de la salle de 
reunion 

m 2 

3,oo 




Au prix unitaire de: 


















TOTAL ENDUIT - CHAPE 






VIII- ELECTRICITE 





801 

- Tableau general 

U 

1,00 




Au prix unitaire de: 











802 

- Points lumineux a SA : 4 point 

U 

4,oo 




Au prix unitaire de: 











803 

- Points lumineux a allumage Va et 

Vient : 1 points 

U 

1,00 




Au prix unitaire de: 











804 

- Reglette plafonnier de 0,60 m 

U 

4,oo 




Au prix unitaire de: 











805 

- Hublot etanche avec grille 

U 

2,00 




Au prix unitaire de: 











806 

- Prise de courant lumiere 

U 

6,00 




Au prix unitaire de: 


















TOTAL ELECTRICITE 






IX - PEINTURE 





901 

Badigeon a la chaux grasse alunee avec 
fixateur en deux couches 

m 2 

345,47 




Au prix unitaire de 











902 

- Peinture plastique exterieure sur 
couche d'impression 

m2 

306,13 




Au prix unitaire de: 











903 

- Peinture liquide vinylique interieure 
sur couche d'impression 

m2 

419,36 




Au prix unitaire de: 











904 

- Peinture a huile 

m2 

128,88 
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Au prix unitaire de: 











905 

- Peinture a l'ardoisine pour tableau 
noir ou vert en deux couches 

m2 

6,00 




Au prix unitaire de: 












TOTAL PEINTURE ET VITRERIE 






X - DIVERS 





1001 

Grillage moustiquaire a maille 
metallique pour remplissage des 
chassis a vitrer, et baie a vitrer 

m 2 

4,62 




Au prix unitaire de: 


















TOTAL DIVERS 












RECAPITULATION 





0 

INSTALLATION DE CHANTIER 



I 

TRAVAUX PREPARATOIRES 



II 

BETON ET MACONNERIE EN INFRASTR UCTURE 



III 

BETON ET MACONNERIE EN SUPERSTR UCTURE 



IV 

CHARPENTE ET COUVERTURE 



V 

MENUISERIE BOIS 



VI 

MENUISERIE METALLIQUE 



VII 

ENDUIT- CHAPE 



VIII 

ELECTRICITE 



IX 

PEINTURE ET VITRERIE 



X 

DIVERS 




TOTAL HORS TAXE 




TVA DE 20% 




TOTAL GENERAL 




ARRETE LE PRESENT DEVIS ESTIMATIF AU MONTANT 1 

"OTAL DE : 


Y COMPRIS LA VALEUR DE LA TVA AU TAUX DE 20% AU MONTANT DE : 


Date et Signature du Soumissionnaire. 
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NOMENCLATURE DES PLANS CONTRACTUELS 


N° PLAN 

DESIGNATIONS 

ECHELLE 

l 

Facade principale 


2 

Vue en plan 


3 

Facade posterieure 


4 

Plan de fondation 


5 

Plan de toiture 


6 

Facade later ale droite 


7 

Facade laterale gauche 


8 

Coupe longitudinale AA 


9 

Coupe transversale BB 

50/100° 

io 

Detail des solives et entretoise 

15 

Detail Impluvium 


16 

Detail MEM et MEB 


17 

Detail pannes et fermes en bois 


18 

Plan d’electricite 


19 

Detail de ferraillage auvent linteau poteau 


20 

Detail de ferraillage poutre et drainage 


21 

Detail ferraillage pignons extremes 


22 

Detail ferraillage pignon intermediate 
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